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leest denne brugervejledning).

(b) Hvis du indbringer enheden til et reparationscenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis brugeren ikke
har leest denne brugervejledning).

Du bliverinformeret om stagrrelsen pa administrationsgebyret, inden teknikeren kommer pa besgg.
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Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Sikring af installationspladsen Sikkerhedsforanstaltninger

Sarg for, at der er plads nok til ventilation, nar produktet anbringes. En intern temperaturstigning kan webarecll Der kan opsta alvorlig eller dadelig personskade, hvis instruktionerne

medfare brand og beskadige produktet. Der skal veere tilstraekkelig plads rundt om produktet, nar det ’ ikke falges.

installeres. Se diagrammet. L. Der kan opstd personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
Forsigtig!

~ Udseendet kan vaere anderledes. Det afhaenger af produktet. instruktionerne ikke falges.

FORSIGTIG!

RISIKO FOR ELEKTRISK ST@D. MA IKKE ABNES.

1
1
' FORSIGTIG: DAKSLET MA IKKE AFMONTERES, DA DET @GER RISIKOEN FOR ELEKTRISK ST@D.(0G
L}
' BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL SERVICEARBEJDE SKAL
1
I —a ' UDF@RES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
L}
:
1
1
L}
L}
1

Dette symbol indikerer, at der findes
hgjspaending inden i. Det er farligt
med enhver form for kontakt med
nogen intern del i dette produkt.

Vekselstramsspanding: Nominel
"\ |spaending, der er market med dette
symbol, er vekselstremsspaending.

Dette symbol angiver, at vigtige

Jaevnstremsspaending: Nominel

> P

dokumenter om betjening og — )
. e | SPENAING, der er maerket med dette
vedligeholdelse ervedlagt dette ) )
symbol, er jeevnstremsspaending.
produkt.

Klasse Il-produkt: Dette symbol
angiver, at der ikke kraeves en

sikkerhedsforbindelse til elektrisk Forsigtig! Se brugervejledning: Dette
D jord (jordforbindelse). Hvis dette H symbol anmoder brugeren om, at se

symbol ikke findes pa et produkt med brugervejledningen foryderligere

en ledning til elnettet, SKAL produktet sikkerhedsrelaterede oplysninger.

have en palidelig forbindelse til
beskyttende jordforbindelse.




Renggring

Hgjglansmodeller kan fa hvide pletter pa overfladen, hvis der anvendes en ultralydbelgeluftbefugteri
naerheden.

~ Kontakt det naermeste Samsung-servicecenter, hvis produktet skal renggres indvendigt (der opkraeves
servicegebyr).

Undga at trykke pa skeermen med handerne eller andre genstande. Det kan beskadige skaermen.
~ Veerforsigtig under renggring, da panelet og ydersiden péa avancerede LCD-skaerme nemt bliver ridset.
~ Garfelgende ved rengering.

71 Sluk produktet og pc'en.

2 Afbryd stremkablet fra produktet.

~ Hold strgmkablet i stikket, og undga at rare med kablet med vade hander. Ellers kan der opsta elektrisk
sted.

3 After produktet med en ren, bled og ter klud.

- Anvend ikke rengeringsmidler, der indeholder sprit, oplasningsmidler eller overfladeaktive
stoffer pa produktet.

— Der ma ikke sprgjtes vand eller rengeringsmiddel direkte pa produktet.
4 Dyp en blagd klud i vand, og vrid den grundigt. Aftar derefter produktets overflader med kluden.
Tilslut stremkablet til produktet, nér renggringen er afsluttet.

Teend for produktet og pc'en.

Elektricitet og sikkerhed

Advarsel!

Brug ikke en beskadiget stramledning eller et stik eller en lgs stikkontakt.
Der ma ikke veere tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

Rar ikke ved stramstik med vade haender.

Sat stramstikket helt ind, s& den ikke sidder last.

Tilslut stramstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).

Strgmkablet ma ikke bajes eller traekkes i med magt. Veer forsigtig med ikke at anbringe
stremledningen under en tung genstand.

Stremledningen eller produktet ma ikke placeres i neerheden af varmekilder.

Rengar evt. stav omkring stikbenene pa stramstikket og stikkontakten med en ter klud.

Forsigtig!

Strgmledningen ma ikke tages ud, mens produktet anvendes.

Brug kun den stremledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
stremledningen sammen med andre produkter.

Hold den stikkontakt, som stramledningen er tilsluttet til, fri.
- Strgmledningen skal frakobles for at afbryde stremmen til produktet, nar der opstar et problem.

Hold i stikket, nar du tager stramledningen ud af stikkontakten.



Installation

Advarsel!

Der ma ikke stilles stearinlys, insektskreemmere eller cigaretter oven péa produktet. Produktet ma
ikke monteres i nerheden af varmekilder.

Hold plastemballagen uden for barns raekkevidde.

— Bgrn kan blive kvalt.

Produktet ma ikke monteres pa en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skra overflade
0sVv).

— Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medfare personskade.

- Brug af produktet i et omrade med for meget vibration kan beskadige produktet eller medfare

brand.

Produktet ma ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for stgv, fugt (dryppende vand
osv.), olie eller rag.

Produktet mé ikke udsaettes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en braendeovn.

- Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medfare brand.
Produktet ma ikke monteres inden for barns raekkevidde.
- Produktet kan falde ned og beskadige barn.

Madolie (f.eks. sojaolie) kan beskadige eller gare produktet deformt. Sgrg for, at produktet ikke
kommerinarheden af oliespild. Og undga at installere eller anvende produktet i kakkenet elleri
naerheden af komfuret.

Forsigtig!

Tab ikke produktet under flytning.
Produktet ma ikke sattes ned pa forpartiet.

Nar produktet monteres pa et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant pa
produktets forparti stikker frem.

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medfare personskade.

- Montérkun produktet pa kabinetter eller hylder af den rigtige sterrelse.

Seet produktet forsigtigt ned.

— Der kan opsta produktfejl eller personskader.

Montering af produktet pa et usaedvanligt sted (hvor det er udsat for fint stgv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller pa et sted, hvor produktet skal kare uafbrudt i leengere tid)
kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sgrg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sadant sted.



Betjening

Advarsel!

Der er hgjspeending inde i produktet. Du ma aldrig selv adskille, reparere eller &ndre produktet.

— Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
Tag alle kablerne ud, herunder stremkablet, fer du flytter produktet.

Hvis produktet afgiver unormale lyde, en braendt lugt eller rag, skal du straks tage stramledningen
ud og kontakte Samsungs servicecenter.

Lad ikke barn haenge fra produktet eller kravle op pa det.
- Bern kan komme alvorligt til skade.

Hvis produktet tabes eller den yderste afdaekning beskadiges, skal du slukke for strammen og tage
stremledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

— Fortsat brug kan medfare brand eller elektrisk sted.

Der ma ikke efterlades tunge genstande eller ting, som barn kan lide (legetgj, slik osv.), oven pa
produktet.

- Produktet eller tunge genstande kan falde ned, nar bern raekker ud efter legetgjet eller slik, og
kan medfere alvorlig personskade.

Nar det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage stramkablet ud.
Tab ikke genstande og sla ikke pa produktet.
Flyt ikke produktet ved at traekke i stremkablet eller andre kabler.

Hvis der findes en gaslaekage, ma du ikke rare ved produktet eller stremstikket. Omradet skal ogsa
straks ventileres.

Laft ikke og flyt ikke produktet ved at treekke i stramkablet eller andre kabler.
Du ma ikke bruge eller opbevare braendbar spray eller breendbare stoffer nar produktet.

Serg for, at ventilationsdbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

- Enforhgjet indvendig temperatur kan medfgre en brand.

Du ma ikke indsztte metalgenstande (spisepinde, manter, harspaender osv.) eller genstande,
der kan braende nemt (papir, t&endstikker osv.), i produktet (via ventilationsabningen eller ind-/
udgangsporte osv).

- Sgrg for at slukke produktet, og tag stremstikket ud, nar der er kommet vand eller
fremmedlegemerind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

Du ma ikke seatte genstande, der indeholder vaeske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven pa produktet.

- Serg for at slukke produktet, og tag stramstikket ud, nar der er kommet vand eller
fremmedlegemerind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.



Forsigtig!

Efterlader du skeermen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte
pixels.

- Indstil skaermen til stremsparetilstand eller pauseskeerm med bevaegeligt billede, nar du ikke
bruger produktet i laengere tid.

Tag stremledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i leengere tid
(ferie osv).

— Ophobning af stev kan sammen med varme medfare brand, elektrisk sted eller stramafledning.
Brug produktet ved den anbefalede oplesning og frekvens.

- Dit syn kan forringes.

Du ma ikke satte vekselstrgms-/jeevnstrgmsadapterne sammen.

Fjern plastposen fra vekselstrams-/jaeevnstrgmsadapteren, inden den tages i brug.

Der ma ikke komme vand ind i vekselstrgms-/jevnstremsadapteren, og den ma ikke blive vad.
— Derkan opsta elektrisk stad eller brand.

- Undgad at bruge produktet udendars, ndr det kan udseettes for regn eller sne.

- Undga, at vekselstrgms-/jeevnstremsadapteren bliver vad, nar du vasker gulv.

Undga, at placere vekselstrgms-/jevnstremsadapteren for teet pa varmeapparater.

— Ellers kan der opsta brand.

Vekselstrgms-/jevnstremsadapteren skal placeres i et godt ventileret omrade.

Hvis du placerer vekselstrems-/jeevnstramsadapteren, sa ledningsindgangen vender opad, kan
vand eller andre fremmedlegemer treenge ind i adapteren og fere til, at adapteren ikke leengere
virker.

Sarg for, at vekselstrgms-/jevnstremsadapteren er placeret fladt pa et bord eller pa gulvet.

Hold ikke produktet pa hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medfere personskade.

Hvis du ser pa skaermen med for kort afstand i leengere tid, kan det forringe dit syn.

Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

Du ber hvile gjnene mindst 5 minutter eller se ud i det fjerne for hver time, du bruger produktet.
Rar ikke ved skaermen, ndr produktet har vaeret teendt i leengere tid, da den kan blive varm.
Opbevar mindre tilbehgr uden for bgrns raekkevidde.

Veer forsigtig, nar du justerer produktvinklen.

- Din hand eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.

- Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.

Der ma ikke placeres tunge genstande pa produktet.

— Der kan opsta produktfejl eller personskader.



Kapitel 02
Forberedelser

De I.e Dele Beskrivelse

Mangerettet knap, der hjeelper dig med at navigere.

JOG-knap ~ Du finder JOG-knappen nederst pa skeermen, midtfor, og den kan
bevages i fem retninger: OP/NED/VENSTRE/H@JRE/TRYK(ENTER).
KOntrOlpa ne Denne LED er en stremstatusindikator og har falgende funktioner:
~ Farven og faconen pa dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan @ndres uden forudgdende * Tendt (teend/sluk-knap): Stremindikator slukket
varsel for at forbedre kvaliteten. e Energisparetilstand: Stremindikator bilnker
Vejledning til funktionstaster e Slukket (teend/sluk-knap): Stramindikator teendt
Stremindikator ~ Brug indstillingen i menuen til at skifte mellem stremindikatorens
funktioner. (System - Power LED On) Vejledningen til
funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhangigt af funktion
eller produktmodel. Se det faktiske produkt.
~ Tryk pa teend/sluk-knappen @ p& JOG-knappen for at taende eller
slukke den.
Return
; Tryk pa JOG-knappen, nar skeermen taendes. Vejledningen til
rrrrrrrrrr Strgmindikator funktionstasterne vises. Hvis du vil have adgang til skeermmenuen,
i Vejledning til funktionstaster narvejledningen vises, skal du trykke pa den tilsvarende
‘ retningsknap igen.
JOG-knap ~ Vejledningen til funktionstasterne ser muligvis forskellig ud, afhaengigt
NED(FORSIDE) af funktion eller produktmodel. Se det faktiske produkt.

VENSTRE HAJRE

TRYK(ENTER)

OP(BAGSIDE)



Vejledning til funktionstaster

~ Vejledningen til funktionstasterne anvendes ved at trykke pa JOG-knappen, nar skaermen taendes. Sa vises fglgende vindue.

OP/NED/VENSTRE/H@JRE: G& hen til det gnskede element. Beskrivelsen af de enkelte elementervises, nar fokus sndres.
~ Nar produktet ikke viser OSD-menuen, kan JOG-knappen anvendes som beskrevet nedenfor.

~ Op : Skift indstillingerne for Brightness, Contrast og Sharpness.

~ Ned : Skift indstillingen for Volume.

~ Venstre eller hgjre: Skift indstillingen for Source.

TRYK(ENTER): Det valgte element anvendes.

E]

Dele Beskrivelse

Source _E Velg o ]for at &@ndre indgangskilden ved at bevaege JOG-knappen i skaermbilledet med vejledningen til funktionstasterne. Der vises en meddelelse gverst til venstre i skaermbilledet,
hvis indgangskilden er eendret.

Valger [T ved at flytte JOG-knappen pa skaermbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
Dette produkt viser menuen som en skaearmmenu.
Lasning af skeermmenu: Las skaeermmenuen for at fastholde de aktuelle indstillinger, eller for at undga, at andre brugere @ndrer indstillingerne.

Menu IID Sla til/sla fra: For aktivere eller deaktivere lasningen af skeermmenuen skal du vise skaermen "Menu", flytte JOG-knappen til hgjre for at ga til naeste trin og derefter trykke pa knappen
til venstre og holde den nede i 10 sekunder, indtil vejledningen til funktionstasterne forsvinder.

"~ Hvis skeermmenuldsen er aktiveret , kan Brightness og Contrast justeres.
Eye Saver Mode, Sound (Volume) og HDMI-CEC er tilgeengelige. Self Diagnosis og Information kan ses.

Vaelger ¢Zp ved at flytte JOG-knappen pé skarmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.
Tryk for at aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode. (C@ : On, {Zp : Off)

Eye Saver Mode @ Nedenstaende elementer er ikke tilgaengelige, hvis funktionen Eye Saver Mode er tilgaengelig.

e Picture - Picture Mode, Brightness, Color, Game Mode

e System - Eco Saving Plus

Power Off d) Valg Q')forat slukke produktet ved flytte JOG-knappen pa skarmbilledet med vejledningen til funktionstasterne.

Return 0 Forlad menuen med vejledning til funktionstasterne ved hjeelp af JOG-knappen for at vaelge ¥)-ikonet, ndr skaermen med vejledningen til funktionstasterne vises.

~ Funktionerne i de aktuelle modeller kan variere. Valgmulighederne pa skeermbilledet med vejledningen til funktionstasterne vil vaere forskellige.



Vejledning til direkte taster

~ P& skeermen med vejledning til direkte taster, vises falgende menumuligheder, nar produktet teendes, eller narindgangskilden andres.

~ Siden med funktionsknapper vises, hvis Eye Saver Mode er aktiveret.
@ :0n
Hp - off

Analog tilstand HDMI, DisplayPort tilstand

Brightness Brightness

Volume Volume
Source Source

Features

Auto Adjustment

Features

Eye Saver Mode Off

Eye Saver Mode Off ~ HDMI, DisplayPort-tilstandsfunktion

e OP: Justér Brightness, Contrast, Sharpness.

~ Analog-tilstandsfunktion e NED: Justér Volume, Mute.

e OP: JustérBrightness, Contrast. i
g e VENSTRE/H@JRE: Justér Source.

e NED: Justér Volume, Mute. o o )
e TRYK(ENTER): Vis vejledning til funktionstaster.

e VENSTRE: Justér Source.
e H@JRE: Justér Auto Adjustment.

~ /ndring af oplgsningen i Egenskaber for skaerm aktiverer funktionen Auto Adjustment.

~ Denne funktion er kun tilgaengelig i tilstanden Analog.

TRYK(ENTER): Vis vejledning til funktionstaster.



Porttyper

~ De tilgaengelige funktioner kan variere afhaengigt af produktmodellen. Farven og faconen pa dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan a&endres uden forudgaende varsel for at forbedre
kvaliteten. Se det faktiske produkt.

(" 24755+ )
( o DPIN HDMIIN PCIN DC 19V )
/ fo) = ® \
N C27755* / C32T55*
( AUDIOIN O DPIN HDMI IN PCIN DC 19V )
/ oo = ® \
\_ J
Port Beskrivelse
AUDIO IN Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.
(@) ~ Kun model C27T55%/C32T55*.
o Tilsluttes til en lydudgangsenhed som f.eks. hovedtelefoner (eksterne eller
O in-ear).
DPIN Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
HDMI IN Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
PCIN Tilsluttes til en computer med D-SUB-kablet.
o O
bcigv Tilslutter vekselstrams-/jeevnstrgmsadapteren.

Tyverisikringslas

Med en tyverisikringslas kan du bruge produktet sikkert, ogsa pa offentlige steder.

~ Laseenhedens facon og ldsemetode afhanger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med

din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

Sadan lases en tyverisikring:

A W N =

Fastgar kablet pa din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
Stik den ene ende af kablet gennem lekken i den anden ende.

Set laseenheden i tyverisikringsslotten bag pa produktet.

Las laseenheden.

— Entyverisikringsenhed kan anskaffes separat.

- Seden brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer

— Tyverisikringsenheder kan kabes hos elektronikforhandlere eller pd internettet.

12



Installation

Montering af soklen

-

Seet stikket til foden i foden i den retning, derer
vist i figuren.

Hold fast i produktets hovedenhed med den ene
hand, som vist i figuren. Skub den samlede fod
ind i hovedenheden i den retning, som pilen pa
figuren viser.

. J

Drej stativhalsen180° in til normal position.

Tilslut stramforsyningen og signalkablet som

vist i illustrationen.

~ Inden samling af produktet skal du anbringe produktet nedad pa en flad og stabil overflade, s& skaeermen

vender nedad.

& Produktet er buet. Hvis produktet udseettes for tryk, nar det star pa en flad overflade, kan produktet
beskadiges. Hvis produktet star pa jorden og vender op- eller nedad, ma du ikke laegge tryk pa det.

Juster stativet med stativhalsens styreliste, og
drej derefter skruen pa bunden af stativet for at
fastgare det.

Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som
faolger med i emballagen, pa gulvet, og placer
produktet, sa det vender mod Styrofoamet,
som angivet pa billedet. Hvis Styrofoam ikke er

tilgeengeligt, kan du anvende en tyk stolehynde.

13



Fjernelse af foden

~ Farfoden fjernes fra produktet, skal produktet placeres pa en flad og stabil overflade med skaermen nedad.
A Produktet er buet. Hvis produktet udseettes for tryk, nar det star pa en flad overflade, kan produktet beskadiges. Hvis produktet star pa jorden og vender op- eller nedad, ma du ikke laegge tryk pa det.

( 7\ N\ ( N\
o o

N J . J N J

Placer det beskyttende Styrofoam (hynde), som Tryk pa den nederste del af skeermen med den Tag stikket til foden ud af foden ved at dreje Drej stativhalsen180°.

falger med i emballagen, pa gulvet, og placer ene hand, og traek i skeermen med den anden skruen i pilens regning som vist i figuren.

produktet, sa det vender mod Styrofoamet, hand i pilens retning som vist i illustrationen.

som angivet pa billedet. Hvis Styrofoam ikke er
tilgaengeligt, kan du anvende en tyk stolehynde.

( 1\

. J

Fjern stativhalsen fra stativet i den retning, der
ervistifiguren.



Forholdsregler, nar produktet flyttes Justering af produktets haeldning

N - N ~ Farven og faconen pé dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan a&ndres uden forudgaende
x !U!_!w! varsel for at forbedre kvaliteten.

4 N

-3,0°(£2,0°) ~ 20° (£2,0°)

(& J - J

e Undga at trykke pa produktet. Det kan e Undga at trykke direkte pa skaermen.

beskadige produktet. e Undga at holde pa selve skaeermen, nar

produktet flyttes.

X | |

\ J

e Du kan justere produktets vippevinkel.

e Holdiden nederste del af produktet, og juster forsigtigt haldningen.
N\ J N\ J

o Hold ikke produktet i opretstdende position e Hold fasti den nederste del af eller
udelukkende med soklen. produktets hjgrner, nar det flyttes.
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Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Laes nedenfor, for du installerer produktet.

71 Inden produktet installeres, skal du kontrollere faconen pa begge portene pa de medfelgende
signalkabler samt faconen og placeringen af portene pa produktet og pa den eksterne enhed.

2 Inden produktet installeres, skal du sgrge for at fjerne stremkablerne — bade fra produktet
og fra den eksterne enhed - for at undga skader pa produktet i tilfaelde af kortslutning eller
overspaending.

3 Naralle signalkablerne er tilsluttet korrekt, skal du igen tilslutte stramkablerne pa produktet og
pa den eksterne enhed.

4 Les brugervejledningen, narinstallationen er faerdig, og laer produktets funktioner at kende samt
forholdsreglerne og anden information, der er nedvendig for at bruge produktet korrekt.

Tilslutning og brug af en computer

Vzlg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
~ Tilslutningsdele kan variere pa de forskellige produkter.
~ Detilgaengelige porte kan vere forskellige fra produkt til produkt.

~ Forst skal du sikre, at stremkablerne til produktet og til andre enheder (f.eks. pc, modtagerboks) er fjernet.

Tilslutning med et D-SUB-kabel (analog type)

I@
o

mF=]- o

PCIN

AUDIO IN (Kun model C27T55* / C32T55*.)

o |=lim




Tilslutning med et HDMI-kabel Tilslutning med et DP-kabel
HDMI IN

l

" Nardu tilslutter et HDMI-kabel, skal du anvende det kabel, som fulgte med produktets komponenter.
Hvis du anvender et andet HDMI-kabel end det, der blev leveret af Samsung, kan billedkvaliteten blive

DPIN

~ Det anbefales at anvende et DP-kabel, der maler mindre end 1,5 m. Hvis du anvender et kabel, der er
leengere end 1,5 m, kan det pavirke billedkvaliteten.

forringet.
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel Tilslutning af hovedtelefoner (eksterne eller in-ear)
O
HDMIIN

o |l

= [ao- @ |

AUDIO IN (Kun model C27T55% / C32T55%.) ~ Anvend hovedtelefoner, nar du aktiverer lyden med et D-SUB + AUDIO (Kun model C27T55* / C32T55*.),

HDMI-HDMI- eller DP-kabel.

~ Hovedtelefonerne (eksterne ellerin-ear) understgtter kun 3 ledere af TRS-typen.
o —m wiF=N~- o ( ) "

~ Lydfunktionen understattes ikke, hvis kildeenheden er tilsluttet ved hjaelp af HDMI-DVI-kablet.
~ Den optimale oplgsning er muligvis ikke tilgeengelig med et HDMI-DVI-kabel.

~ Huvis du tilslutter en pc med et HDMI-DVI-kabel, skal indstillingen vaere DVI PC. ([TT] - System - PC/AV
Mode - HDMI)
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Tilslutning af streammen

PCIN DC 19V
[—————\

71 Slut stremkablet til vekselstrams-/jeevnstramsadapteren. Slut derefter vekselstrems-/
jevnstremsadapteren til DC19V-porten pa bagsiden af produktet.

72 St derefter stramkablet til stikkontakten.
3 Tryk pa JOG-knappen pa bunden af produktet for at taende for det.

" Indgangsspandingen skiftes automatisk.

Organisering af de tilsluttede kabler
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Korrekt kropsstilling ved brug af produktet Driverinstallation

Brug produktet i falgende korrekte kropsstilling:

~ Du kan indstille den optimale oplgsning og frekvens for dette produkt ved at installere de drivere, der
harer til dette produkt.

~ Hvis du vil installere den seneste version af driveren til produktet, skal du hente den pa Samsung
Electronics' websted pa http://www.samsung.com.

Indstilling af optimal oplasning

Dervises en meddelelse om indstilling af optimal oplgsning, nar du taender produktet farste gang efter
at have kebt det.

Vealg et sprog i meddelelsen, og skift oplasning pa pc'en til den optimale indstilling.

~ Huvis du ikke veelger den optimale oplesning, vises meddelelsen op til tre gange over en angivet periode,

Ret ryggen.
selvom produktet slukkes og teendes igen.

Der skal veere en afstand pa 45-50 cm mellem gjnene og skeermen, og du skal kigge lidt nedad o ) o ) ) ) . .,
Hvis du vil vaelge at indstille den optimale oplgsning for din computer. Se Spgrgsmal & svar - “Hvordan

mod skaermen. : ) )
kan jeg @ndre oplgsningen?

Hold gjnene direkte foran skaermen.

Justérvinklen, sa der ikke spejles lys pa skaermen.

Hold underarmene vinkelrette pa overarmene og i niveau med handryggen.
Hold albuerne i omtrent en ret vinkel.

Justér hgjden pé produktet, s du kan holde knaeene bgjet i 90 grader eller mere, sa halene ragrer
gulvet og armene er placeret lavere end hjertet.

Lav gjengvelser, eller blink ofte for at afhjaelpe gjentrathed.
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Kapitel 04

Skaermopsatning

Vejledning til funktionstaster > [IT] -
Konfigurér skaermindstillingerne, f.eks. lysstyrke. Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgar af produktet.

~ De tilgaengelige funktioner kan variere afhaengigt af produktmodellen. Farven og faconen pa dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel for at forbedre
kvaliteten.

Picture Mode

Med denne menu opnas en optimal billedkvalitet til det miljg, hvor produktet skal bruges.
~ Denne menu er ikke tilgeengelig, nar Eco Saving Plus er aktiveret.
~ Denne menu er ikke tilgeengelig, nar Game Mode er aktiveret.

~ Denne menu er ikke tilgeengelig, nar Eye Saver Mode er aktiveret.

| PC-tilstand
e Custom: Tilpas kontrast og lysstyrke efter behov.

e Standard: Opnad en billedkvalitet, der egner sig til redigering af dokumenter eller sagning pa
internettet.

e Cinema: Opna den lysstyrke og skarphed, som gar skaermen egnet til at vise videoer og dvd'er.

e Dynamic Contrast: Opna afbalanceret lysstyrke ved automatisk kontrastjustering.

| AV-tilstand

Nar den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Picture
Mode fire automatiske billedindstillinger (Dynamic, Standard, Movie og Custom), som er forudindstillet
fra fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan valge
Custom, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger.

e Dynamic: Vaelg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard.
e Standard: Velg denne tilstand, nar omgivelserne er lyse.

¢ Movie: Valg denne tilstand, nar omgivelserne er marke. Den sparer stram og nedsztter gjets
treethed.

e Custom: Veelg denne tilstand, nar du vil justere billedet i henhold til dine egne @nsker.



Brightness

Juster billedets generelle lysstyrkeniveau. (Omrade: 0-100)

En hgjere veerdi far billedet til at virke lysere.

~ Denne menu erikke tilgeengelig, nar Picture Mode er indstillet til Dynamic Contrast.
~ Denne menu erikke tilgeengelig, nar Eco Saving Plus er aktiveret.

~ Denne menu er ikke tilgaengelig, nar Eye Saver Mode er aktiveret.

Contrast

Juster kontrasten mellem motiverne og baggrunden. (Omrade: 0-100)

En hgjere vaerdi forgger kontrasten for at fa genstanden til at virke tydeligere.

~ Denne funktion erikke tilgeengelig, nar Picture Mode eri tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.

~ Denne menu er ikke tilgeengelig, nar Game Mode er aktiveret.

Sharpness

Gar genstandes kontur tydeligere eller mere slgrede. (Omrade: 0-100)

En hgjere vaerdi gor genstandens kontur tydeligere.

~ Denne funktion erikke tilgeengelig, nar Picture Mode er i tilstanden Cinema eller Dynamic Contrast.

~ Denne menu er ikke tilgaengelig, ndr Game Mode er aktiveret.

Color

Justér skeermens tonfarve.

Denne menu er ikke tilgaengelig, nar Picture Mode er indstillet til Cinema eller Dynamic Contrast.
Denne menu er ikke tilgeengelig, ndr Game Mode er aktiveret.
Denne menu er ikke tilgaengelig, nar Eye Saver Mode er aktiveret.

Color Tone: Velg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.

— Cool 2: Indstil farvetemperaturen til at veere koldere end Cool 1.

— Cool 1: Indstil farvetemperaturen til at veere koldere end Normal.

- Normal: Vis standardfarvetonen.

- Warm 1: Indstil farvetemperaturen til at vaere varmere end Normal.

— Warm 2: Indstil farvetemperaturen til at veere varmere end Warm 1.

- Custom: Tilpas farvetonen.

~ Narden eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI/DP, og PC/AV Mode er indstillet til AV, har Color Tone
fire farvetemperaturindstillinger (Cool, Normal, Warm og Custom).

Red: Justér niveauet for rad maetning. Veerdier teettere pd 100 betyder starre farveintensitet.
Green: Justér niveauet for gran maetning. Veerdier taettere pd 100 betyder starre farveintensitet.
Blue: Justér niveauet for bld matning. Veerdier teettere pa 100 betyder starre farveintensitet.

Gamma: Justér mellemniveauet for luminans.
- Mode1/ Mode2 / Mode3
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Black Level

Hvis en dvd-afspiller eller en set-top-boks er sluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme
billedforringelse (kontrast/farveforringelse, sortniveau mv.). Det afhaenger af den tilsluttede
kildeenhed.

Er det tilfeeldet, kan Black Level anvendes til at justere billedkvaliteten.

~ Denne funktion er kun tilgaengelig i tilstanden HDMI.

Normal: Vaelg denne tilstand, nar der ikke er nogen forringelse af kontrastforholdet.

Low: Veelg denne tilstand for at reducere sortniveauet og forgge hvidniveauet, nar der eren
forringelse i kontrastforholdet.

" Black Level er muligvis ikke kompatibel med nogle kildeenheder.

~ Funktionen Black Level aktiveres kun ved en bestemt AV-oplasning, f.eks. 720p ved 60 Hz 0g 1080p ved 60
Hz.

Eye Saver Mode

Indstil til en optimal billedkvalitet, som far gjnene til at slappe af.

TUV Rheinlands "Low Blue Light Content" er en certificering til produkter, der opfylder kravene til bl&t
lys ved lave niveauer. Nar Eye Saver Mode erindstillet til "On", vil det bl lys med en bglgelaengde pa
ca. 400 nm falde og vil kunne yde en optimal billedkvalitet, der er velegnet, nar gjnene skal slappe

af. Det bl lysniveau er samtidigt lavere end i standardindstillingerne, hvilket er blevet testet af TUV
Rheinland og certificeret, s& det opfyldte kravene i TUV Rheinlands standarder for "Low Blue Light
Content".

Game Mode

Konfigurerindstillingerne for produktskaermen til spiltilstand.

Brug denne funktion, nar du spiller pa en pc, eller nér en spilkonsol, som f.eks. PlayStation™ eller
Xbox™, er tilsluttet.

~ Denne menu er ikke tilgeengelig, nar Eye Saver Mode er aktiveret.

~ Nar produktet slukker, skifter det til strambesparende tilstand, eller det skifter indgangskilder, Game Mode
skiftes til Off, ogsa selvom den erindstillet til On.

~ Hvis du vil have Game Mode aktiveret hele tiden, skal du valge Always On.

Response Time

@g panelets reaktionshastighed for at fa fjernsynet til at se mere intenst og naturligt ud.

~ Brug Standard tilstand, narvideo eller spil ikke afspilles.
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Screen Ratio

Zndrbilledstarrelsen.

| PC-tilstand
e Auto: Vis billedet i henhold til inputkildens billedformat.

e Wide: Vis billedet pa fuld skeerm, uanset inputkildens billedformat.

| AV-tilstand

e 4:3:Vis billedet med billedformatet 4:3. Velegnet til videoer og almindelige TV-programmer.
e 16:9: Vis billedet med billedformatet 16:9.

e Screen Fit: Vis billedet med det oprindelige billedformat uden beskaring.

~ Funktionen understattes muligvis ikke, afhangigt af, hvilke porte produktet har.
~ Funktionen Screen Ratio er tilgaengelig, nar de falgende betingelser opfyldes.

~ Indgangskilden er 480p, 576p, 720p eller1080p, og produktet fungerer normalt (ikke alle modeller
understatter alle disse signaler.).

~ Dette kan kun indstilles, nar den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DP og PC/AV Mode er
indstillet til AV.

~ Denne indstilling er tilgaengelig, hvis FreeSync er deaktiveret.

Screen Adjustment

~ Tilslutning med et HDMI/DP-kabel
~ Denne valgmulighed er kun tilgeengelig, nar PC/AV Mode er indstillet til AV.
~ Denne menu er kun tilgaengelig, nar Screen Ratio er indstillet til Screen Fit i AV-tilstand.

Nér et indgangssignal pa 480p, 576p, 720p eller1080p modtages i AV-tilstand, og produktet fungerer
normalt, skal du vaelge Screen Fit for at tilpasse den vandrette og den lodrette position i 0-6 niveauer.

~ Coarse, Fine: Denne funktion er kun tilgaengelig i tilstanden Analog.

Konfiguration af H-Position & V-Position
H-Position: Flyt skeermen til venstre eller hgjre.

V-Position: Flyt skaermen op eller ned.
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Kapitel 05

Sadan tilpasses indstillingerne OSD (On Screen Display)

Vejledning til funktionstaster > [IT] -
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgar af produktet.

~ De tilgaengelige funktioner kan variere afhaengigt af produktmodellen. Farven og faconen pa dele La n a e
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel for at forbedre g u g
kvaliteten.

Indstil menusproget.

~ En &ndring af sprogindstillingen pavirker kun skeermmenuen.

Tra nspa re ncy ~ Andringen anvendes ikke pa andre funktioner pa din pc.

Indstil gennemsigtigheden for menuvinduerne.

Display Time

POS |t|0 N 0SD-menuen forsvinder automatisk, hvis menuen ikke anvendes i en angivet periode.

Display Time er en funktion til angivelse af det tidspunkt, hvor OSD-menuen skal forsvinde.

H-Position

Flyt menupositionen til venstre eller hgjre.

V-Position

Flyt menupositionen op eller ned.



Kapitel 06

Opsatning og nulstilling

Vejledning til funktionstaster > [IT] -
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgar af produktet.

~ De tilgaengelige funktioner kan variere afhaengigt af produktmodellen. Farven og faconen pa dele
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel for at forbedre
kvaliteten.

FreeSync

~ Denne funktion understatter ikke tilstanden Analog.

Teknologien FreeSync er en lgsning, der fjerner svigtende skaermsynkronisering uden de saedvanlige
forsinkelser og ventetider.

Denne funktion eliminerer svigtende skaermsynkronisering og forsinkelser, nar der spilles spil. Forbedr
spiloplevelsen.

De viste menuelementer FreeSync pa skaeermen kan variere, afhangigt af skeermmodel og
kompatibilitet med AMD-grafikkortet.

e Off: Deaktiver FreeSync.

e On: SLa AMD grafikkortenes FreeSync-funktion til. Du vil muligvis opleve sporadisk flimren, nar du
spillervisse typer spil.

Anvend den optimale oplgsning, nar du bruger FreeSync.

For oplysninger om indstilling af opdateringshastigheden, henvises der til Spgrgsmal & svar - Hvordan
skifter jeg frekvens?

~ Funktionen FreeSync aktiveres kun i tilstanden HDMI eller DisplayPort.
Anvend HDMI/DP-kablet fra producenten, nar du anvender FreeSync.

Hvis du bruger funktionen FreeSync, mens du spiller et spil, kan falgende symptomer opsta:

e Skaermen kan flimre afhaengigt af grafikkorttypen, spilindstillingerne eller den video, der afspilles.
Prov falgende handlinger: Reducer spilindstillingsveerdierne, skift den aktuelle FreeSync-tilstand
til Off, eller g til AMD-webstedet for at kontrollere din grafikdriverversion og opdatere den til den
seneste.

¢ Mens du bruger funktionen FreeSync, kan skarmen flimre pga. afvigelser i outputtet fra
grafikkortet.

e Nardu spillerspil, kan reaktionshastigheden variere afhangigt af oplgsningen. En hgjere
oplesning senker normalt svarhastigheden.

e Skarmens lydkvalitet vil muligvis blive forringet.

"~ Hvis der opstar problemer, nar du anvender funktionen, skal du kontakte Samsungs servicecenter.

~ Hvis du aendrer skaeermoplgsningen, mens funktionen er sat til On, kan skaermen med mellemrum ga i sort
pga. grafikkortet. Indstil FreeSync til Off for at andre oplasningen.

~ Funktionen erikke tilgeengelig i enheder (f.eks. AV-enheder), der ikke har et AMD-grafikkort. Hvis
funktionen anvendes, kan der forekomme tekniske fejl pa skaermen.

Modellerne pa grafikkortlisten understatter FreeSync

FreeSync kan kun anvendes med specifikke AMD-grafikkortmodeller. Der henvises til nedenstaende
liste for understattede grafikkort:

Sgrg for at installere de nyeste officielle grafikkortdrivere fra AMD, der understatter FreeSync.

~ Hvis du vil se flere modeller med AMD-grafikkort, der understatter funktionen FreeSync, skal du besgge
det officielle AMD-websted.

~ Velg FreeSync Off, hvis du anvender et grafikkort fra en anden producent.

~ Nardu anvender funktionen FreeSync via HDMI-kablet, kan der opsta en fejl pga. begranset bandbredde i
visse AMD-grafikkort.

¢ Radeon™ RX Vega series e Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
e Radeon™ RX 500 series e Radeon™ R9 Nano series
e Radeon™ RX 400 series e Radeon™ R9 Fury series

¢ Radeon™ R9/R7 300 series (eksklusiv R9 370/ Radeon™ R9/R7 200 series (eksklusiv R9 270/
X, R7 370/X, R7 265) X, R9 280/X)



Sound

Modellerne C24T55* understattes ikke.

Volume

Skift indstillingen for Volume.

Sound Mode

e Standard: Velger den normale lydtilstand.
e Music: Forsteerker musik frem for stemmer.
e Movie: Giver den bedste lyd til film.

e ClearVoice: Forstaerker stemmer frem for andre lyde.

Select Sound

e Stereo: Aktivér lyden fra bade venstre og hgjre hgjttalere.
e Left Channel : Indstil den venstre og hgjre hgjttaler til kun at afspille fra lydkildens venstre kanal.

e Right Channel : Indstil den venstre og hgjre hgjttaler til kun at afspille fra lydkildens hgjre kanal.

Volume

Modellerne C27T55* / C32T55* understattes ikke.
Skift indstillingen for Volume.

Eco Saving Plus

Reducer energiforbruget sammenlignet med forbruget ved den maksimale lysstyrke.

~ Denne funktion erikke tilgaengelig, nar Picture Mode eri tilstanden Dynamic Contrast.

~ Denne menu erikke tilgeengelig, nar Game Mode er aktiveret.

~ Denne menu erikke tilgaengelig, nar Eye Saver Mode er aktiveret.

Off: Deaktiver funktionen Eco Saving Plus.

Auto: Stremforbruget reduceres automatisk med ca. 10 % i forhold til den aktuelle indstilling.

(Hvor meget stramforbruget reduceres, afhaenger af skaermens lysstyrke.)
Low: Sparer op til 25 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.

High: Sparer op til 50 % energi sammenlignet med maksimal lysstyrke.
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Dynamic Brightness

Tilpas automatisk lysstyrken for at fa den bedst mulige skaermkontrast under de nuvaerende
betingelser.

e Off /0On

Off Timer Plus

Konfiguration af Off Timer
Off Timer: Sla tilstanden Off Timer til.

Turn Off After: Timeren kan indstilles til en tid mellem 1 time og 23 timer. Produktet slukker automatisk
efter det angivne antal timer.

~ Denne valgmulighed er kun tilgeengelig, nar Off Timer er indstillet til On.

~ For produkter pa visse markeder er Off Timer indstillet til automatisk at blive aktiveret 4 timer efter, at
produktet er blevet teendt. Dette sker i overensstemmelse med stremforsyningsreglerne. Hvis du ikke
gnsker, at timeren skal aktiveres, skal du ga til [IT] - System - Off Timer Plus og indstille Off Timer til Off.

Konfiguration af Eco Timer
Eco Timer: Sla tilstanden Eco Timer til.

Eco Off After: Eco Timer kan indstilles til mellem 10 og 180 minutter. Produktet slukker automatisk
efter det angivne tidspunkt.

~ Denne valgmulighed er kun tilgeengelig, nar Eco Timer er indstillet til On.

PC/AV Mode

Indstil PC/AV Mode til AV. Billedsterrelsen bliver forgget.

Denne mulighed er praktisk, nar du seren film.

e PC:Indstil til "PC" nar tilsluttet til en pc.

e AV:Indstil til "AV" nar tilsluttet til en AV-enhed.

e DVIPC: Hvis du tilslutter en pc med et HDMI-DVI-kabel, skal indstillingen vaere DVI PC.
- Modellerne C24T55* understgttes ikke.

~ Denne funktion understgtter ikke tilstanden Analog.

~ Kun produkter med et visningsomrade i forholdet 16:9 eller16:10 er understattet.

~ Hvis produktet er i HDMI, DisplayPort-tilstand, og skaermen viser meddelelsen Check the cable connection
and the settings of the source device., skal du trykke pa JOG-knappen for at fa vist skeermen med
vejledning til funktionstasterne og derefter vaelge [IT] = System - PC/AV Mode - HDMI : PC, AV eller DVI
PC / DisplayPort : PC eller AV.

Source Detection

Velg Auto eller Manual til genkendelse af indgangskilden.
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Key Repeat Time

Kontrollér reaktionshastigheden for en knap, nar der trykkes pa knappen.

Du kan veelge Acceleration, 1sec eller 2 sec. Hvis du vaelger No Repeat, reagerer en kommando kun én
gang, nar der trykkes pa knappen.

Power LED On

Konfigurerindstillingerne for at aktivere eller deaktivere stramindikatoren nederst pa produktet.

e Working: Stremindikatoren lyser, nar produktet er taendt.

e Stand-by: Stremindikatoren lyser, nar produktet er slukket.

HDMI-CEC

Aktiverer eller deaktiverer HDMI-CEC.
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Kapitel 07

Support

Vejledning til funktionstaster > [IT] -
Der findes en detaljeret beskrivelse af hver funktion. Detaljerne fremgar af produktet.

~ De tilgaengelige funktioner kan variere afhaengigt af produktmodellen. Farven og faconen pa dele 2 Vealg OK, nar falgende skaerm vises.
kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel for at forbedre

kvaliteten. The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 5 seconds.

Self Diagnosis

1 Brug vejledningen til funktionstaster, og g& til [TT]~ Support - Self Diagnosis. * Vistestskeermbilledet igen.

Support Perform this
. . test when you

Self Diagnosis experience a
Information problem with your
monitor's picture.

Reset All

~ Du ma aldrig slukke for strammen eller skifte inputkilde under en selvtest. Undga sa vidt muligt at afbryde

testen.



3 Afhengigt af preveresultet skal du veelge Yes, No eller Show Again. I H
nformation

Do you still see the same problem on the test screen?

Ifyou need to see the photo again, click Show Again. Her kan du se den aktuelle indgangskilde, frekvens og oplesning, og du kan se den aktuelle
produktversion.

Reset All

e Fglgende skarmbillede vises, nar du vaelger Yes.

Angiv alle produktets indstillinger til standard-/fabriksindstillingerne.

Self Diagnosis Complete

Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:

- Model Code: * ¥k kkkskxx

- Software Version: *-***¥xkxkk_skikx x
- S/N dkkkkkkkkkkkkk

¢ Fglgende skermbillede vises, nar du valger No.

Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the
problem persists, follow the steps below:

- Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC.Turn on your monitor first
and then the other connected device.
- Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.

- Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.

- Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting Support > Reset
All.

- Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
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Installation af softwaren

Easy Setting Box

=M Easy Setting Box

Med Easy Setting Box kan brugere anvende produktet ved hjzlp af opdeling i flere dele.

Hvis du vil installere den seneste version af Easy Setting Box, skal du hente den pa Samsung
Electronics' websted pé http://www.samsung.com.

~ Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter pc'en efter installationen.
~ Ikonet Easy Setting Box vises muligvis ikke, afhangigt af pc-systemet og produktspecifikationerne.

~ Tryk pa tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.

Begransninger og problemer med installation af

Installationen af Easy Setting Box kan blive pavirket af grafikkortet, bundkortet og netvaerksmiljget.

Systemkrav

0S

Hardware

e Windows 7 32Bit/64Bit
e Windows 8 32Bit/64Bit
e Windows 8.1 32Bit/64Bit
e Windows 10 32Bit/64Bit

Mindst 32 MB hukommelse
Mindst 60 MB ledig plads pa harddisken
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Problemlgsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter

~ Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprgv dit produkt som fglger. Hvis problemet bestar:

Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

Produktdiagnose (Skaermforhold)

Hvis der opstar et problem med produktskaermen, skal du kare Self Diagnosis for at kontrollere, om
produktet fungerer korrekt.

Kontrol af oplasning og frekvens

Hvis du veelger en oplagsning, som ikke understattes (se Tabel over standardsignaltilstand), kan
meddelelsen Not Optimum Mode muligvis blive vist et kort gjeblik, eller skaermen vil muligvis ikke
fungere korrekt.

~ Denviste oplgsning kan variere, afhangigt af pc-systemets indstillinger og kabler.

Kontrollerfalgende.

Installationsforhold

Skarmen bliver ved med at tende og slukke.

Kontrollér, at kablet er korrekt tilsluttet mellem produktet og computeren, og at stikkene er l3st godt
fast.

Der er tomme omrader ved alle fire skeermkanter, nar et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til
produktet og computeren.

De tomme omrader, der er pa skaermen, har intet med produktet at gare.

Tomme omrader pa skaeermen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at lgse problemet: Juster
skaermstarrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.

Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skaermstarrelsen,
skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.

(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din pc for at flere oplysninger om, hvordan du justerer
skaermindstillingerne.)

Stremstikket kan ikke fjernes fra stremadapteren.
Fjern ikke stramstikket, efter det er monteret.

~ Stramstikket medfelger muligvis ikke afhaengigt af modellen.

Skeaermforhold

Strem-LED'en er slukket. Skaermen vil ikke taende.
Kontrollér, at stremkablet er tilsluttet korrekt.

Hvis der opstar et problem med produktskaermen, skal du kare Self Diagnosis for at kontrollere, om
produktet fungerer korrekt.




Meddelelsen Check the cable connection and the settings of the source device. vises.
Kontrollér, at kablet er tilsluttet korrekt til produktet.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er teendt.

Hvis produktet eri HDMI- eller DisplayPort-tilstand, skal du trykke pa JOG-knappen for at fa vist

skaermen med vejledning til funktionstasterne og sa vealge [IT] > System - PC/AV Mode - HDMI :

PC, AV eller DVI PC / DisplayPort : PC eller AV.

Teksten erslaret.

Hvis du anvender et Windows-operativsystem (f.eks. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller
Windows 10): Ga til Kontrolpanel - Skrifttyper - Juster ClearType-tekst, og skift indstilling for SLa
ClearType til.

Not Optimum Mode vises.

Denne meddelelse vises, nar signalet fra grafikkortet overskrider den maksimale oplasning eller
frekvens for produktet.

Skift den maksimale oplasning og frekvens, sa den passer til produktets ydeevne. Der henvises til
Tabel over standardsignaltilstand (s.36).

Videoafspilningen hakker.

Afspilning af store hd-videofiler kan hakke. Det kan skyldes, at videoafspilleren ikke er optimeret til
pc-ressourcen.

Prav at afspille filen pa en anden videoafspiller.

Billederne pa skaermen virker forvraengede.

Kontroller kabeltilslutningen til produktet.

Lydforhold

Skeaermen erikke tydelig. Skaermen er sleret.
Fjern alt tilbeher (videoforleengerkabel mv.), og prav igen.

Indstil oplesningen og frekvensen til de anbefalede vardier.

Der erikke nogen lyd.
Kontrollérigen det tilsluttede lydkabels tilstand, og/eller juster lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.

Kontrollérom lyden erslaet fra.

Skarmen virker ustabil og rystende. Der er skygger eller spagelsesbilleder tilbage pa skaermen.

Kontrollér, at oplasningen og frekvensen pa pc'en erindstillet inden for et oplasnings- og
frekvensomrade, der er kompatibelt med produktet. Hvis det er ngdvendigt, kan du efterfalgende
andre indstillingerne ved at se i Tabel over standardsignaltilstand (s.36) i denne vejledning og i
menuen Information pa produktet.

Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.

Hvis lydstyrken stadig er lav, nar du har skruet op pa det maksimale niveau: Juster lydstyrken pa
pc'ens lydkort elleri programmet.

Skarmen erfor lys. Skaermen er for mark.

Juster Brightness og Contrast

Der er billede, men ingen lyd.
Lyden kan ikke hgres, hvis indgangsenheden tilsluttes via et HDMI-DVI-kabel.
Tilslut enheden via et HDMI-kabel eller et DP-kabel.

Skarmfarven erikke ensartet.

Skift indstillingerne for Color.

Farverne pa skeermen har skygger og er forvraengede.

Skift indstillingerne for Color.

Lydkildeforhold

Hvid serikke rigtig hvid ud.
Skift indstillingerne for Color.

Der hgres en bippende lyd, nér min pc starter.

Hvis der er en bippende lyd, nar din pc starter, skal din pc til service.

Der erintet billede pa skaermen, og strem-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.
Produktet eri strembesparende tilstand.

Tryk pa en vilkarlig tast pa tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige
skaermbillede.




Spargsmal & svar

~ Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Hvordan kan jeg a&ndre frekvensen?

Indstil frekvensen pa dit grafikkort.

e Windows 7: Ga til Kontrolpanel - Udseende og personlige indstillinger - Skarm - Skaermoplagsning - Avancerede indstillinger » Skarm, og juster Skaermens opdateringshastighed under
Skarmindstillinger.

e Windows 8(Windows 8.1): G4 til Indstillinger - Kontrolpanel -~ Udseende og personlige indstillinger » Skarm - Skarmoplasning - Avancerede indstillinger - Skaerm, og juster Opdateringshastighed
under Skaermindstillinger.

e Windows10: G4 til Indstillinger - System - Skaerm - Avancerede skarmindstillinger - Vis egenskaber for netvaerkskort - Skaerm, og tilpas Skaermens opdateringshastighed under Skaermindstillinger.

Hvordan kan jeg @&ndre oplgsningen?
e Windows 7: Ga til Kontrolpanel - Udseende og personlige indstillinger -» Skarm - Skarmoplasning - Juster Oplasning.
e Windows 8(Windows 8.1): G4 til Indstillinger - Kontrolpanel - Udseende og personlige indstillinger » Skarm - Juster oplasning, og juster oplasningen.

e Windows10: Ga til Indstillinger » System - Skaerm - Avancerede skaermindstillinger, og juster oplgsningen.

Hvordan indstiller jeg strembesparende tilstand?
e Windows 7: Ga til Kontrolpanel - Udseende og personlige indstillinger - Personlige indstillinger - Indstillinger for pauseskaerm - Strgmindstillinger eller til BIOS-opsaetningen pa pc'en.

e Windows 8(Windows 8.1): Ga til Indstillinger - Kontrolpanel - Udseende og personlige indstillinger - Personlige indstillinger > Indstillinger for pauseskarm - Strgmstyring eller til BIOS-opsatningen pa
pc'en.

e Windows10: Ga til Indstillinger - Personlige indstillinger - Laseskaerm - Indstillinger for skeermtimeout - Stremstyring & slumretilstand eller til BIOS-opsatningen pa pc'en.
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Specifikationer

Generelt

Modelnavn C24755* C27T55* C32755*
Starrelse Klasse 24 (23,6"/59,9 cm) Klasse 27 (27,0"/ 68,6 cm) Klasse 32 (31,5"/80,1 cm)
Visningsomrade 521,39 mm (H) x 293,28 mm (V) 597,88 mm (H) x 336,31 mm (V) 698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
Pixelpitch 0,272 mm (H) x 0,272 mm (V) 0,311 mm (H) x 0,311 mm (V) 0,363 mm (H) x 0,363 mm (V)
Maksimal pixelclock 148 MHz
Stremforsyning AC100-240V~ 50/60Hz

Baseret pd adapterens vekselspaending. Se pd produktetiketten for at finde ud af produktets jeevnstremsspaending.
Signalforbindelser D-SUB, HDMI, DisplayPort
Miljemaessige overvejelser 1 drift

Temperatur: 10 °C — 40 °C (50 °F - 104 °F)
Fugtighed: 10 % - 80 %, ikke-kondenserende

Opbevaring
Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Fugtighed: 5 % — 95 %, ikke-kondenserende

~ Plug-and-Play
Dette produkt kan installeres og bruges pa ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem produktet og pc-systemet optimerer produktindstillingerne. Produktinstallation udfgres automatisk. Men
du kan om gnsket tilpasse installationsindstillingerne.

~ Panelprikker (pixels)
Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) veere lysere eller markere pa LCD-panelet. Dette pavirker ikke produktets ydelse.

~ Ovenstdende specifikationer kan @ndres uden forudgaende varsel for at forbedre kvaliteten.

" Hvis du gnsker flere enhedsspecifikationer, skal du besgge webstedet Samsung Electronics.



Tabel over standardsignaltilstand

Modelnavn C24T755* C27T55* C32755*
Synkronisering Horisontal frekvens 53,04 ~ 85,44 kHz 53,04 ~ 85,44 kHz 52,0 ~ 91,0 kHz
Vertikal frekvens 48 ~75Hz 48 ~75Hz 48 ~76 Hz
Oplgsning Optimal oplgsning 1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal oplgsning 1920 x 1080 ved 75 Hz

Hvis der transmitteres et signal, der harer til falgende standardsignaltilstande, fra din computer, justeres skeermen automatisk. Hvis det signal, der overfares fra pc'en, ikke hgrer til standardsignaltilstandene, kan
skarmen vaere tom med strem-LED'en tendt. Sker dette, skal du a&ndre indstillingerne i overensstemmelse med falgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Oplesning Horisontal frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz) Pixelclock (MHz) Synkroniseringspolaritet (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/~
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
VESA, 640 x 480 37861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/~
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA,1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA,1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+




Oplgsning Horisontal frekvens (kHz) Vertikal frekvens (Hz) Pixelclock (MHz) Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+
VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+
VESA, 1680 x1050 65,290 59,954 146,250 -/+
VESA, 1920 x1080 67,500 60,000 148,500 +/+

" Horisontal frekvens

Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til hgjre side af skeermen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse vardi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens males i kHz.

~ Vertikal frekvens

Gentagelse af det samme billede mange gange i sekundet gar det muligt at fa vist naturlige billeder. Gentagelsesfrekvensen kaldes "billedfrekvensen” eller "opdateringsfrekvensen" og males i Hz.

~ Dette produkt kan kun indstilles til én oplasning for hver skeermstarrelse for at opna den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden oplgsning end den angivne oplagsning kan derfor forringe

billedkvaliteten. For at undga dette anbefales det, at du veelger den optimale oplasning, der er angivet for produktet.

~ Nogle af oplegsningerne pa tabellen er maske ikke tilgaengelige, afhaengigt af grafikkortets specifikationer.
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Appendiks

Ansvar for betalingsservice (omkostning for En produktskade, som kunden har forarsaget

ku N d ern e) Produktskade som falge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader pa produktet skyldes:

~ N&rderanmodes om service, opkraever vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesgg * Noget harramt produktet, eller det er blevet tabt.

i folgende tilfeelde. e Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.

e Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed

Produktet er Ikke defEkt eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.

e At kunden harombygget eller repareret produktet.
Rengering af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

e Hvis en servicetekniker anmodes om at instruere i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer *  Brugaf produktet sammen med forkert spnding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.

indstillingerne uden at skille produktet ad. e Atadvarslerneivejledningen ikke erfulgt.
e Hvis en fejl skyldes eksterne miljgmaessige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)

e Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den farste installation af produktet Andet
efter kabet.

e Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus. *  Hvis produktet svigter som falge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskeely, oversvammelse osv.)

e Huvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrar, hoved, vibrator, lampe,

¢ Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger vedr. et andet firmas produkt. _ .
filter, band osv.)

¢ Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netveerket eller et andet firmas program produkt

bruges ~ Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkraeves der muligvis et servicegebyr.

Laes derforvenligst brugervejledningen farst.
e Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.

e Hvis en servicetekniker fjerner/renger stav eller fremmedlegemer inden i produktet.

e Hvis kunden anmoder om en installation efter at have kabt et produkt via homeshopping eller
online.
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