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Luku 01

Ennen laitteen kayttoa

Asennusalueen turvaaminen Turvallisuusohjeet

Varmista tuotetta sijoittaessasi, ettd tuuletustilaa jaa tarpeeksi. Laitteen sisdisen lampétilan FEERTE Ohjeiden noudattamatta jattdminen voi johtaa vakaviin
nouseminen voi aiheuttaa tulipalon ja vaurioittaa laitetta. Jata tuotteen ymparille tarpeeksi tilaa kuvan henkilévahinkoihin tai kuolemaan.

mukaisesti, kun asennat tuotteen. Vaara Ohjeiden noudattamatta jattdminen voi johtaa henkilo- tai

~ Laitteen ulkoasu voi vaihdella. omaisuusvahinkoihin.

HUOMAUTUS

SAHKOISKUN VAARA. ALA AVAA.

1
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: HUOMAUTUS: ALA IRROTA KANTTA, SILLA SIITA VOI AIHEUTUA SAHKOISKUN VAARA.(TAI

' TAKAPANEELIA). LAITTEEN SISALLA EI OLE KAYTTAJAN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JATA
. —a ' HUOLTOTOIMET PATEVAN HUOLTOHENKILON TEHTAVAKSI.
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Tama merkki tarkoittaa, ettd
laitteen sisalla on suurjannitetta.
On vaarallista koskea millaan tavoin
taman laitteen sisdosiin.

AC-jannite: Tahdn symboliin liittyva
nimellisjannite on vaihtovirtajannite.

Tama merkki tarkoittaa, ettd laitteen
mukana on tarkeitd kayttd- ja huolto-
ohjeita.

e | DC-jdNnite: Tahdn symboliin liittyva
nimellisjannite on tasavirtajannite.

> >

Luokan Il laite: Tama merkki

tarkoittaa, ettd laite ei edellyta Vaara. Tutustu kadyttdohjeisiin: Tama
D maadoitusta. Jos tata symbolia ei H merkki tarkoittaa, ettd kayttsjan

ole tuotteessa, jossa on sahkdjohto, tulisi tutustua kayttdoppaassa oleviin

tuotteella ON oltava luotettava yhteys turvallisuustietoihin.

suojaavaan maahan (maadoitus).




Puhdistaminen

Kiiltdvien mallien pintaan voi ilmestya valkoisia tahroja, jos niiden ldhelld kdytetdan ultraddnelld

toimivaa ilmankostutinta.

Ota yhteytta lahimpaan Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat puhdistaa laitteen sisalta
(palvelusta peritaan maksu).

Al4 paina tuotteen kuvaruutua kasill3 tai millaan esineilld. Muutoin ndyttd voi vahingoittua.

1
2

Ole laitetta puhdistettaessa varovainen, silla kehittyneiden LCD-nadyttdjen paneelija ulkopinta
naarmuuntuvat helposti.

Noudata seuraavia puhdistusohjeita.
Sammuta tuote ja tietokone.
Irrota virtajohto laitteesta.

~ Pitele virtajohtoa pistokkeesta dlaka kosketa johtoa marin kasin. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla sahkdisku.

Pyyhi tuote puhtaalla, pehmealld ja kuivalla liinalla.

- Al puhdista tuotetta alkoholi-, liuotin- tai tensidipitoisilla aineilla.

- Al3 suihkuta vettd tai puhdistusainetta suoraan laitteen paalle.
Kastele pehmead liina vedelld, kierra se kuivaksi ja pyyhi silld sitten tuotteen ulkopinta puhtaaksi.
Kytke virtajohto tuotteeseen puhdistamisen jalkeen.

Kéynnista tuote ja tietokone.

Sahkoturvallisuus

Varoitus

Ala kayta viallista virtajohtoa tai pistoketta tai 6ystynyttd pistorasiaa.

Al kytke montaa laitetta yhteen pistorasiaan.

Alé kosketa virtapistoketta marin késin.

Tydnna virtajohdon pistoke kokonaan paikalleen, jotta se ei irtoa.

Kytke virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan (koskee vain tyypin 1 eristettyjd laitteita).
Al3 taivuta tai ved3 virtajohtoa voimakkaasti. Alé jta virtajohtoa raskaan esineen alle.
Al4 aseta virtajohtoa tai laitetta limmonlahteiden lahelle.

Pyyhi virtapistokkeen piikkien tai pistorasian ymparilld oleva pély kuivalla liinalla.

Vaara

Alé irrota virtajohtoa, kun laite on kdytdssa.
K3yts vain Samsungin toimittamaa virtajohtoa. Alé kéyta virtajohtoa muiden laitteiden kanssa.

Pida pistorasian ymparisto esteettomana.
- Virtajohto on ongelmantapauksessa irrotettava pistorasiasta, jotta laitteen virransyotto katkeaa.

Irrota virtajohto pistorasiasta pitelemalla kiinni pistokkeesta.



Asennus

Varoitus

Al3 aseta kynttildits, hydnteiskarkottimia tai savukkeita laitteen paalle. Al3 asenna laitetta
ldmménldhteiden lahelle.

Pidd pakkausmuovit poissa lasten ulottuvilta.

- Lapset voivat tukehtua.

Al3 asenna laitetta epavakaalle tai tirisevélle pinnalle (esimerkiksi epavakaalle hyllylle tai
kaltevalle pinnalle).

- Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilévahinkoja.

- Laitteen kdyttaminen alueella, jolla on voimakasta tarinda, voi vahingoittaa laitetta tai johtaa
tulipaloon.

Al asenna laitetta ajoneuvoon tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi pélylle, kosteudelle
(esimerkiksi vesipisaroille), 6ljylle tai savulle.

Al altista laitetta suoralle auringonvalolle dlakd asenna sitd lammonlahteiden tai kuumien
esineiden, esimerkiksi uunin, l[dheisyyteen.

— Tamaé voi lyhentaa laitteen kayttdikaa tai johtaa tulipaloon.

Al asenna laitetta paikkaan, jossa nuoret lapset paédsevat siihen kasiksi.

- Laite voi pudota ja vahingoittaa lapsia.

Ruokadljy (kuten soijadljy) voi vahingoittaa laitetta tai vadristaa sen muotoa. Suojaa laite dljylta.

Al3 asenna laitetta keittiodn tai keittion lieden lahelle &laka kayta laitetta ndissa paikoissa.

Vaara

Al3 pudota laitetta siirtdmisen aikana.
Al3 aseta laitetta yl8salaisin.

Kun asennat laitteen kaappiin tai hyllylle, varmista, ettd laitteen alareuna on niiden kanssa
samassa tasossa.

- Laite voi pudota ja vahingoittua ja/tai aiheuttaa henkilévahinkoja.

- Asenna laite vain oikean kokoisiin kaappeihin tai oikean kokoisille hyllyille.

Laske laite varovasti.

- Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilévahinkoja.

Laitteen asentaminen epatavalliseen paikkaan (esimerkiksi paikkaan, jossa on paljon hienoa polya,
kemiallisia aineita, aarildmpatiloja tai paljon kosteutta, tai paikkaan, jossa laite toimii jatkuvasti
pitkdn aikaa) voi merkittdvasti heikentaa laitteen suorituskykya.

- Otayhteyttd Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos haluat asentaa laitteen téllaiseen
paikkaan.



Kaytto

Varoitus

Laitteessa on korkea jénnite. Ald koskaan pura, korjaa tai muuta laitetta itse.

- Otayhteyttd Samsungin asiakaspalvelukeskukseen, jos laite vaatii huoltoa.
Jos haluat siirtaa laitetta, irrota ensin sen kaikki johdot, virtajohto mukaan lukien.

Jos laitteesta tulee epdtavallista dantd, palaneen hajua tai savua, irrota virtajohto valittémasti ja
ota yhteyttd Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Al3 anna lasten roikkua laitteesta tai kiivet3 sen paille.
- Lapsesi voivat vahingoittua.

Jos laite putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto. Ota sen
jalkeen yhteyttd Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

- Jatkuva kaytto voi aiheuttaa tulipalon tai sahkdiskun.
Alé jata raskaita tai lasten pitdmid esineitd (esimerkiksi leluja tai makeisia) laitteen paalle.

- Laite tai raskaat esineet voivat pudota, kun lapset yrittavat tavoitella leluja tai makeisia, ja
seurauksena voi olla vakavia henkilévahinkoja.

Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto salamoinnin tai ukkosmyrskyn aikana.
Alé pudota esineité laitteen péalle tai kohdista siihen iskuja.
Al siirra laitetta vetamall virtajohdosta tai muista kaapeleista.

Valta kaasuvuodon tapauksessa laitteen tai virtapistokkeen koskettamista. Tuuleta my6s alue
valittémasti.

Al3 nosta tai siirra laitetta vetamalla virtajohdosta tai muista kaapeleista.
Al kayta tai sdilyta laitteen l3hell3 tulenarkoja suihkeita tai palavia aineita.

Varmista, ettd pdytaliinat tai verhot eivat tuki tuuletusaukkoja.

- Sisdisen lampdtilan kasvaminen voi johtaa tulipaloon.

Alé aseta metalliesineité (esimerkiksi sydmapuikkoja, kolikoita tai hiussolkia) tai herkésti syttyvia
esineita (esimerkiksi paperia tai tulitikkuja) laitteeseen (esimerkiksi sen tuuletusaukkoihin tai
tulo- ja l&htdportteihin).

- Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen padsee vettd tai muita vieraita esineité.
Ota sen jélkeen yhteyttd Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.

Al aseta nesteitd sisiltavia esineitd (esimerkiksi maljakoita, ruukkuja tai pulloja) tai
metalliesineitd laitteen paalle.

- Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto, jos laitteeseen padsee vettd tai muita vieraita esineita.
Ota sen jalkeen yhteyttd Samsungin asiakaspalvelukeskukseen.



Vaara

Jos jatat pysdytetyn kuvan ndkyviin pitkdksi aikaa, ndytélle saattaa muodostua jalkikuva tai
viallisia kuvapisteita.

- Otavirransaastotila tai lilkkuva ndytonsaastaja kayttoon, jos et aio kayttaa tuotetta pitkdadn
aikaan.

Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio kdyttda laitetta pitkdaan aikaan (esimerkiksi loman vuoksi).

— Pélyn kertyminen ja kuumeneminen voivat aiheuttaa tulipalon, sdhkdiskun tai sahkdvuotoa.
Kayta laitetta suositellulla tarkkuudella ja taajuudella.

- Nékdsi voi heiketa.

Al yhdista verkkolaitteita toisiinsa.

Poista verkkolaite muovipussista ennen kayttéa.

Ala paasta vetta verkkolaitteeseen tai anna laitteen kastua.

— Seurauksena voi olla sahkdisku tai tulipalo.

- Valta laitteen kayttdd ulkotiloissa, joissa se voi altistua sateelle tai lumelle.

— Ald anna verkkolaitteen kastua lattiaa pestiessa.
Al sijoita verkkolaitetta limmonlahteiden Lahelle.
- Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo.
Kayta verkkolaitetta hyvin tuuletetulla alueella.

Jos sijoitat verkkolaitteen pystyasentoon johdon tulopuoli yléspain, vesi tai muut vieraat aineet
voivat paastd verkkolaitteeseen ja aiheuttaa verkkolaitteessa toimintahadirion.

Varmista, ettd asetat verkkolaitteen vaaka-asentoon pdydalle tai lattialle.

Ala pitele tuotetta ylosalaisin tai siirra sita pitelemalls telineesta.

- Laite voi pudota ja vahingoittua tai aiheuttaa henkilévahinkoja.
Nayton katseleminen liian laheltd pitkan aikaa voi heikentda nakéa.
Al3 kayta ilmankostuttimia tai uuneja laitteen [ahell3.

Lepuuta silmidsi yli 5 minuuttia tai katso kaukaisiin kohteisiin laitteen kdyton aikana kerran1
tunnissa.

Alé kosketa néyttd3, jos laitteen virta on ollut kytkettyna pitkén aikaa, silld nayttd kuumenee.
Pida pienet lisatarvikkeet poissa lasten ulottuvilta.
Ole varovainen, kun saadat tuotteen kulmaa.

- Katesi tai sormesi voi juuttua ja vahingoittua.

- Liiallinen kallistaminen voi johtaa laitteen putoamiseen ja henkildvahinkoihin.

Al3 aseta raskaita esineita laitteen paalle.

- Seurauksena voi olla laitteen vioittuminen tai henkilévahinkoja.



Luku 02
Valmistelut

Osat Osat

Kuvaus

JOG-painike

Monisuuntainen painike, joka helpottaa siirtymista.

~ JOG-painike sijaitsee ndyton alaosassa sen keskikohdalla ja siind on
viisi suuntaa: YLOS/ALAS/VASEN/OIKEA/PAINA(ENTER).

Ohjauspaneeli

~ Osien vari ja muoto voivat olla erilaisia kuin tassa ndytettyjen osien. Teknisia ominaisuuksia voidaan
muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillista ilmoitusta.

Toimintondppdinopas

Return

Virran merkkivalo

Tama merkkivalo osoittaa virtatilan:

e Virta kytketty (virtapainikkeesta): Virran LED-merkkivalo
sammuneena

e Virransaastotila: Virran LED-merkkivalo vilkkuu

e Virta katkaistu (virtapainikkeesta): Virran LED-merkkivalo palaa

~ Virran LED-merkkivalon toimintoa voidaan vaihtaa valikosta. (System
- Power LED On) Toimintondppdinopas voi vaihdella toiminnon tai
laitteen mallin mukaan. Perehdy kayttamaasi laitteeseen.

~ Voit ottaa merkkivalon kayttdon tai poistaa sen kdytdstd painamalla
JOG-painikkeen virtanappaints @).

""""" Virran merkkivalo

JOG-painike

Toimintondppdinopas

Paina JOG-painiketta, kun ndyttd kdynnistyy. Toimintondppdinopas
tulee ndyttoon. Jos haluat avata kuvaruutuvalikon, kun opas tulee
ndyttdon, paina vastaavaa suuntapainiketta uudelleen.

~ Toimintondppdinopas voi vaihdella toiminnon tai laitteen mallin
mukaan. Perehdy kdyttamaasi laitteeseen.

ALAS(ETU)

VASEMMALLE OIKEALLE

PAINA(ENTER)

YLOS(TAKA)



Toimintonappainopas

~ Kun haluat kdyttaa toimintondppainopasta, paina JOG-painiketta nayton ollessa kdynnissa. Seuraava ikkuna tulee nakyviin.

YLOS/ALAS/VASEN/OIKEA: Siirry haluamaasi kohteeseen. Kunkin kohteen kuvaus ilmestyy nayttd6n tarkennuksen muuttuessa.
~ Kun tuotteessa ei ndy valikkoa, JOG-painiketta voidaan kdyttaa alla kuvatulla tavalla.

~ Yl6s : Muuta Brightness-, Contrast- ja Sharpness-asetusta.

~ Alas : Muuta Volume-asetusta.

~ Vasen tai oikea: Muuta Source-asetusta.

PAINA(ENTER): Valittu kohde otetaan kayttoon.

E]

Osat Kuvaus

Source _,: I Valitse & ], jos haluat vaihtaa tuloldhdetta siirtdmalla JOG-painiketta toimintondppainopasnaytossa. Nayton vasempaan yldkulmaan ilmestyy viesti, jos tuloldhde on vaihtunut.

Valitsee vaihtoehdon [IT], kun JOG-painiketta siirretddn toimintonapp&inopasnaytdssa.
Taman laitteen valikko nakyy kuvaruutuvalikkona.
Kuvaruutuvalikon lukitus: Lukitsemalla kuvaruutuvalikon voit sdilyttda nykyiset asetukset ja estdad muita kdyttajia muuttamasta asetuksia.

Menu |:|I| Ota kayttddn / poista kdytdstd: Kun haluat ottaa kayttoon tai poistaa kaytdsta kuvaruutuvalikon lukituksen, avaa "Menu”-valikko, siirry seuraavaan vaiheeseen siirtamalla JOG-
painiketta oikealle ja pida sitten painiketta vasemmalle painettuna kymmenen sekuntia, kunnes toimintondppdinopasndyttd katoaa.

~ Jos kuvaruutundyton lukitus on kaytdssa, Brightness- ja Contrast-asetusta voi muuttaa.
Eye Saver Mode, Sound (Volume) ja HDMI-CEC ovat kdytettdvissa. Self Diagnosis ja Information ovat tarkasteltavissa.

Valitsee vaihtoehdon ¢Zp, kun JOG-painiketta siirretddn toimintondppainopasnéytdssa.
Ota Eye Saver Mode kayttéon tai poista se kaytostd painamalla tata. (& : On, (Zp : Off)
Eye Saver Mode @ Alla olevat toiminnot eivat ole kdytettdvissd, jos Eye Saver Mode -toiminto on kdytettavissa.

e Picture » Picture Mode, Brightness, Color, Game Mode

e System - Eco Saving Plus

Power Off (') Sammuta tuote valitsemalla (') siirtdmalld JOG-painiketta toimintondppainopasndytdssa.

Return O Poistu toimintonappainopasnaytosti valitsemalla JOG-painikkeella ¥)-kuvake, kun toimintonappainopasnayttd on nakyvissa.

~ Toimintondppainoppaan asetukset vaihtelevat mallien toiminnallisten erojen vuoksi.



Suorien nappainten opas

~ Seuraavat vaihtoehdot tulevat suorien ndppdinten oppaaseen, kun tuote kdynnistetaan tai tuloldahde vaihdetaan.

~ Toimintopainikesivulta ndet, onko Eye Saver Mode -toiminto kaytdssa.
@ :0n
Hp - off

Analog-tila HDMI, DisplayPort-tila

Brightness Brightness

Volume Volume
Source Source

Features

Auto Adjustment

Features

Eye Saver Mode Off

Eye Saver Mode Off ~ HDMI, DisplayPort-tilan asetus

e YLOS: S&4da Brightness, Contrast, Sharpness-asetusta.

~ Analog-tilan asetus o ALAS: Saida Volume, Mute-asetusta.

e YLOS: S&ada Brightness, Contrast-asetusta.
g o VASEN/OIKEA: Sdada Source-asetusta.

e ALAS: Saada Volume, Mute-asetusta.

PAINA(ENTER): Nayta toimintondppdinopas.
e VASEMMALLE: Sdada Source-asetusta.

o OIKEA: Sdada Auto Adjustment-asetusta.
~ Jos muutat tarkkuutta ndyton ominaisuuksissa, Auto Adjustment -toiminto otetaan kayttéon.

~ Tama toiminto on kdytettavissa vain Analog-tilassa.

PAINA(ENTER): Nayta toimintondppdinopas.



Porttityypit Varkaudenestolukko

~ Kaytettdvissa olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien vari ja muoto voivat olla

erilaisia kuin tassd néytettyjen osien. Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ~ Lukituslaitteen muoto ja lukitustapa voivat olla erilaisia eri valmistajien tuotteissa. Saat lisdtietoja
ilman erillista ilmoitusta. Perehdy kayttamaasi laitteeseen. lukituslaitteen mukana toimitetusta kayttéoppaasta.

~ Varkaudenestolukon ansiosta laitetta voi kayttaa turvallisesti julkisilla paikoilla.

(" CoaTs5* )
C oo dmw  pew  oew ) Varkaudenestolukon lukitseminen:
/ o) = ® \
""""" N C27755* / C32T55*
( AUDIOIN O DPIN HDMI IN PCIN DC 19V )
/ oo = ® \
\_ J
Liitanta Kuvaus 71 Kiinnitd varkaudenestolukon kaapeli johonkin painavaan esineeseen, esimerkiksi poytaan.
AUDIO IN Asnen tuloliitdnta tietokoneesta d4nikaapelin kautta ) R . R . -
- 2 Pujota kaapelin paa sen toisessa padssa olevan silmukan lapi.
O ~ Vain mallit C27T55* / C32T55*.
) 3 Aseta lukituslaite laitteen takana olevaan lukituskiinnikkeeseen.
Yhdls.tammen éa.rlllahtolaltteeseen, kuten kuulokkeisiin tai 4 Lukitse lukituslaite.
O nappikuulokkeisiin.

— Lukituslaitteen voi ostaa erikseen.

DPIN Liitanté tietokoneeseen DP-kaapelin avulla - Saat lisatietoja lukituslaitteen mukana toimitetusta kayttoppaasta.

I

— Lukituslaitteita voi ostaa elektroniikka-alan liikkeista tai Internetista.

HDMI IN Liitanta lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.

1

PCIN Yhdistdminen tietokoneeseen D-SUB-kaapelin avulla

O]
®

bcigv Kaytetaan verkkolaitteen liittamiseen.




Asennus

Jalustan kiinnittaminen

( )

J
s A
124
\ J - J

Aseta jalustan kiinnitin jalustimeen kuvan
osoittamalla tavalla.

Kaanna jalustan kaulaosaa 180°
normaaliasentoon.

Pida laitteen rungosta kiinni kuvan osoittamalla Kytke virtaldahde ja signaalikaapeli kuvassa
tavalla. Tyonna kasattu jalusta laitteen runkoon nakyvalla tavalla.
nuolen suuntaisesti kuvan osoittamalla tavalla.

~ Ennen kuin kasaat laitteen, aseta se tasaiselle lattiapinnalle siten, ettd ndyttéruutu osoittaa alaspain.

& Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitd painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla.
Alé paina laitetta, kun se on lattialla yl6s- tai alaspain.

Kohdista jalusta jalustan kaulaosan ohjaimeen,
ja kiinnita jalusta kiertdmalla jalustan pohjassa

olevaa ruuvia.

Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny)

lattialle ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla
ylésalaisin styroksilevyn paalle. Jos styroksilevya

ei ole, kdyta paksua mattoa.
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Jalustan irrottaminen

~ Ennen jalustan irrottamista tuotteesta aseta tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle kuvaruutu alaspain.
A Laite on kaareva. Laite voi vahingoittua, jos sitd painetaan voimakkaasti, kun se on tasaisella pinnalla. Al3 paina laitetta, kun se on lattialla yl6s- tai alaspain.

( 7\ N\ ( N\
o o

N J . J N J

Aseta pakkauksessa oleva styroksilevy (tyyny) Paina ndyton yldosaa yhdelld kddelld ja veda Irrota jalustan kaulaosa jalustan pohjasta K&énna jalustan kaulaosaa 180°.

lattialle ja sitten laite kuvan osoittamalla tavalla  jalustaa toisella kadelld nuolen suuntaan kiertdmalla ruuvia kuvassa nakyvan nuolen

yldsalaisin styroksilevyn paalle. Jos styroksilevya  kuvassa nakyvalla tavalla. suuntaisesti.

ei ole, kdyta paksua mattoa.

Irrota jalustan kaulaosa jalustasta kuvassa
esitetyn suuntaisesti.



Tuotteen siirtamiseen liittyvia varotoimia Laitteen kallistusasteen saataminen

N - N ~ Osien véri ja muoto voivat olla erilaisia kuin tassa ndytettyjen osien. Teknisid ominaisuuksia voidaan
x !U!_!w! muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillista ilmoitusta.
W) ) .

-3,0°(£2,0°) ~ 20° (£2,0°)

I

(& J - J

o Ala paina tuotetta alaspain. Muutoin tuote voi ¢ Al paina kuvaruutua suoraan.

vahingoittua, o Al3 pida kiinni kuvaruudusta tuotetta

siirtaessasi.
X | |
e Tuotteen kallistusta voi saataa.
e Pida laitteen alaosasta kiinni ja sdada kallistuskulmaa varovasti.
\. J N\ J

o Al3 kannattele laitetta ylésalaisin pitamalla ¢ Pida kiinni tuotteen alakulmista tai reunoista
kiinni vain jalustasta. siirtaessasi sita.



Luku 03

Lahdelaitteen kytkeminen ja kaytto

Lue seuraavat ohjeet ennen tuotteen
asentamista.

7 Ennen tuotteen asentamista tarkista toimitetun signaalikaapelin kummankin liittimen muoto seka
tuotteessa ja ulkoisessa laitteessa olevien porttien muoto ja sijainti.

2 Ennen tuotteen asentamista varmista, etta virtakaapeli on irrotettu seka tuotteesta ettd ulkoisesta
laitteesta, jotta oikosulku tai ylivirta ei vahingoita tuotetta.

3 Kun kaikki signaalikaapelit on liitetty oikein, liitd virtakaapeli takaisin tuotteeseen ja ulkoiseen
laitteeseen.

4 Kun asennus on valmis, tutustu tuotteen toimintoihin, varotoimiin ja muihin tuotteen oikean
kaytdn vaatimiin tietoihin lukemalla kayttdopas.

Tietokoneen kytkeminen ja kayttaminen

Valitse kdyttamallesi tietokoneelle sopiva kytkentdtapa.
~ Kytkentddn kdytettdvat osat voivat olla erilaisia eri laitteissa.
~ Portit voivat vaihdella tuotekohtaisesti.

~ Varmista ensin, ettd tuotteen ja muiden laitteiden (esimerkiksi tietokone tai digisovitin) virtakaapelit on
irrotettu.

Yhdistaminen D-SUB-kaapelin avulla (analoginen
tyyppi)

PCIN

o

AUDIO IN (Vain mallit C27T55* / C32T55%*.)

o |l




Kytkeminen HDMI-kaapelilla Kytkeminen DP-kaapelilla

HDMI IN

® 7 l ‘
Ned)

~ Kun liitat HDMI-kaapelin, kdyta tuotteen osien mukana toimitettua kaapelia. Jos kdytat muuta kuin

DPIN

o ) R ~ Suosittelemme alle 1,5 m:n pituisen DP-kaapelin kayttéa. Y1i1,5 m:n pituisen kaapelin kdyttédminen voi
Samsungin toimittamaa HDMI-kaapelia, kuvanlaatu voi heiketa. .
heikentad kuvanlaatua.

Kytkeminen HDMI-DVI-kaapelilla Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden kytkeminen

HDMI IN

= [ao- @ |

AUDIO IN (Vain mallit C27T55* / C32T55*.)

o |=lim miF|- o

o |l

~ Kayta kuulokkeita, kun aktivoit adnen D-SUB + AUDIO -kaapelilla (Vain mallit C27755* / C32T55%.), HDMI-
HDMiI-kaapelilla tai DP-kaapelilla.

~ Kuulokkeiden tai nappikuulokkeiden liitanta tukee vain 3-johtimista TRS-tyyppista liitinta.

~ Aénitoimintoa ei tueta, jos lahdelaite on kytketty HDMI-DVI-kaapelilla.
~ Paras mahdollinen tarkkuus ei valttamatta ole kaytéssa HDMI-DVI-kaapelilla.

~ Jos kytket tietokoneen HDMI-DVI-kaapelilla, maarita asetukseksi DVI PC. ([TT] - System - PC/AV Mode -
HDMI)
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Virran kytkeminen Johtojen asettaminen siististi

PCIN DC 19V
[—————\

1 Kytke virtajohto verkkolaitteeseen. Kytke sitten verkkolaite laitteen takaosassa olevaan DC19V
-liitdntaan.

Kytke seuraavaksi virtajohto pistorasiaan.

3 Kaynnista tuote painamalla sen alaosassa olevaa JOG-painiketta.

~ Tulojannite vaihdetaan automaattisesti.
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Laitteen oikea kayttdasento

Kayta laitetta oikeassa tydasennossa seuraavalla tavalla:

Suorista selkasi.
Pida silmat 45-50 cm:n etdisyydelld ndytdsta ja suuntaa katseesi hieman alaspdin nayttéon.
Pida silmdsi suoraan ndytén edessa.

Saada katselukulmaa niin, ettd valo ei heijastu ndytésta.

Pida kyynarvartesi kohtisuorassa olkavarsiin néhden ja samassa tasossa kadenselkien kanssa.

Pida kyynarpaat suunnilleen suorassa kulmassa.

Saada laitteen korkeutta niin, ettd voit taivuttaa polvesi vahintdaan 90 asteen kulmaan, pida
kantapddsi maassa ja kasivartesi sydamesi alapuolella.

Tee silmaharjoituksia tai rapyttele usein, niin silmien vasyminen vahenee.

Ohjaimen asentaminen

~ Voit asettaa laitteen tarkkuuden ja taajuuden optimaalisiksi asentamalla laitteen ohjaimet.

~ Voit asentaa laiteohjaimen uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin verkkosivuilta
osoitteesta http://www.samsung.com.

Optimaalisen tarkkuuden maarittaminen

Nayttodn tulee optimaalisen tarkkuuden maarittamista koskeva tiedottava viesti, kun kdynnistat
laitteen ensimmaisen kerran hankittuasi sen.

Valitse tiedottavasta viestista kieli ja tietokoneesta paras mahdollinen tarkkuusasetus.

~ Jos optimaalista tarkkuutta ei valita, viesti tulee enintddn kolme kertaa maaratyksi ajaksi nayttoon, vaikka
laite valilla sammutetaan ja kdynnistetdan uudelleen.

~ Jos haluat maarittaa parhaan mahdollisen tarkkuuden tietokonettasi varten, katso (Kysymykset ja
vastaukset) > "Miten tarkkuutta muutetaan?”
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Luku 04

Nayton asetusten maarittaminen

Toimintonappainopas -~ [IT] >
Maarita nayton asetukset, kuten kirkkaus. Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisatietoja saat laitteen ohjeista.

~ Kaytettdvissa olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien vari ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tassa naytettyjen osien. Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi
ilman erillistd ilmoitusta.

Picture Mode

Taman valikon avulla voit mukauttaa kuvanlaadun tuotteen kayttéymparistoon.
~ Tama valikko ei ole kaytettavissa, kun Eco Saving Plus-toiminto on kaytdssa.
~ Tama valikko ei ole kaytettdvissd, kun Game Mode-toiminto on kdytossa.

~ Tama valikko ei ole kaytettdvissd, kun Eye Saver Mode-toiminto on kaytdssa.

PC-tilassa

Custom: Mukauta kontrastia ja kirkkautta tarpeen mukaan.
Standard: Sovita kuvanlaatu asiakirjojen muokkaukseen tai Internetin kayttoon.
Cinema: Sovita ndytdn kirkkaus ja terdvyys videoiden ja DVD-levyjen sisallon katseluun.

Dynamic Contrast: Tasapainota kirkkaus automaattisen kontrastinsaadén avulla.

AV-tilassa

Kun ulkoinen tuloldhde on liitetty HDMI/DP-Lliitantaan ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, Picture
Mode-asetukseksi on nelja automaattista tehtaalla valmiiksi asetettua kuva-asetusta (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Voit aktivoida asetukseksi Dynamic, Standard, Movie tai Custom. Voit
valita asetukseksi Custom, jolloin henkilokohtaiset kuva-asetuksesi palautuvat automaattisesti
kayttoon.

Dynamic: Valitse tdma asetus, kun haluat kuvasta terdvdmman kuin Standard -tilassa.
Standard: Valitse tdmé asetus, kun ymparisto on kirkas.

Movie: Valitse tama asetus, kun ymparistd on pimed. Asetus sddstdd virtaa ja estaa silmien
vasymisen.

Custom: Valitse tdama asetus, kun haluat saatda kuvaa haluamallasi tavalla.



Brightness

Saada kuvan yleista kirkkautta. (Valilla: 0-100)

Mita suurempi arvo, sen kirkkaampi kuva.

~ Tama valikko ei ole kdytettdvissa, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Dynamic Contrast.
~ Tama valikko ei ole kaytettdvissd, kun Eco Saving Plus-toiminto on kaytdéssa.

~ Tama valikko ei ole kaytettdvissd, kun Eye Saver Mode-toiminto on kaytéssa.

Contrast

Saada kohteiden ja taustan valista kirkkauseroa. (Valilla: 0-100)
Mita suurempi arvo, sen enemman kontrastia ja sen selkedmmin kohteet nakyvat.

~ Tama asetus ei ole kaytettavissa, kun Picture Mode-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
Contrast.

~ Tama valikko ei ole kaytettdvissd, kun Game Mode-toiminto on kdytossa.

Sharpness

N&ytd kohteiden reunat selkedmpind tai epatarkempina. (Valilla: 0-100)
Mitd suurempi arvo, sen tarkemmat reunat.

~ Tama asetus ei ole kdytettavissa, kun Picture Mode-toiminnon tilaksi on valittu Cinema tai Dynamic
Contrast.

~ Tama valikko ei ole kdytettdvissd, kun Game Mode-toiminto on kdytossa.

Color

S&ada ndyton varisavya.

~ Tama valikko ei ole kaytettdvissa, kun Picture Mode-asetukseksi on valittu Cinema tai Dynamic Contrast.

~ Tama valikko ei ole kdytettdvissd, kun Game Mode-toiminto on kdytossa.
~ Tama valikko ei ole kaytettdvissd, kun Eye Saver Mode-toiminto on kaytdssa.
e Color Tone: Valitse katselutarpeitasi parhaiten vastaava vdrisavy.

— Cool 2: Maarita Cool 1-asetusta viiledmpi varilampotila.

- Cool1: Maaritd Normal-asetusta viiledmpi varildmpétila.

— Normal: Nayta normaali vdrisavy.

- Warm 1: Maaritd Normal-asetusta ldmpimampi varilampotila.

- Warm 2: Madrita Warm 1-asetusta ldmpimampi varilampotila.

- Custom: Mukauta varisdvya.

~ Kun ulkoinen tulolédhde on liitetty HDMI/DP-liitantaan ja PC/AV Mode -asetuksena on AV, kohdassa
Color Tone on nelja vérildmpétila-asetusta (Cool, Normal, Warm ja Custom).

e Red: Saada punaisen kylldisyystasoa. Arvot lahempdna sataa tarkoittavat suurempaa vari-
intensiteettia.

o Green: S&ada vihredn kylldisyystasoa. Arvot l8hempdna sataa tarkoittavat suurempaa vari-
intensiteettia.

e Blue: Saada sinisen kylldisyystasoa. Arvot ldhempéané sataa tarkoittavat suurempaa vari-
intensiteettia.

e Gamma: Saada valoisuuden keskitasoa.
— Mode1/ Mode2 / Mode3
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Black Level

Jos laitteeseen kytketdan DVD-soitin tai digisovitin HDMI-liitdnnan kautta, kuvan laatu (kontrasti ja
varitasapaino, mustan taso jne.) saattaa heiketd ldhdelaitteesta riippuen.

Jos nain kdy, kuvan laatua voi saataa kohdasta Black Level.

~ Tama toiminto on kaytettédvissa vain HDMI-tilassa.

e Normal: Valitse tdma tila, jos kontrastisuhde on hyva.

e Low: Valitse tdma tila, jos kontrastisuhde on heikko ja haluat pienentdd mustan tasoa ja lisata
valkoisen tasoa.

~ Black Level ei ehka ole yhteensopiva joidenkin ldhdelaitteiden kanssa.

~ Black Level -toiminto aktivoidaan vain tietylld AV-tarkkuudella, kuten 720p / 60 Hz ja1080p / 60 Hz.

Eye Saver Mode

Madrittaa silmien lepuuttamiselle sopivan kuvanlaadun.

TUV Rheinland "Low Blue Light Content” on tavallista pienemmille sinisen valon tasolle asetettuja
vaatimuksia vastaavien tuotteiden sertifiointi. Kun Eye Saver Mode -asetuksena on On, sinisen valon
maard noin 400 nm:n aallonpituudella laskee ja mahdollistaa silmia rentouttavan optimaalisen
kuvanlaadun. Samalla sinisen valon taso on TUV Rheinlandin testien mukaan oletusasetuksia
pienempi, ja se on sertifioitu, silld se vastaa TUV Rheinlandin “Low Blue Light Content” -standardeja.

Game Mode

Mé&aritd tuotendyton asetukset pelitilaa varten.

Kdytd tatd toimintoa, kun pelaat peleja tietokoneella tai kun pelikonsoli, kuten PlayStation™ tai
Xbox™, on kytkettyna.

~ Tama valikko ei ole kdytettdvissd, kun Eye Saver Mode-toiminto on kaytdssa.

~ Kun tuote sammuu, siirtyy virransaastétilaan tai vaihtaa tuloldhdettd, Game Mode -asetukseksi muutetaan
Off, vaikka asetuksena olisi On.

~ Jos haluat pitda Game Mode -toiminnon koko ajan kaytdssa, valitse Always On.

Response Time

Nopeuta paneelin vastausaikaa, jolloin video ndyttda entistd eloisammalta ja luonnollisemmalta.

~ Kayta Standard-tilaa, kun et toista videota tai pelaa pelia.
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Screen Ratio

Muuta kuvan kokoa.

PC-tilassa
e Auto: Naytd kuva syéttélahteen kuvasuhteen mukaisena.

e Wide: Naytd kuva koko nadytdn tilassa syéttélahteen kuvasuhteeseen katsomatta.

AV-tilassa

e 4:3:Ndyta kuva kuvasuhteessa 4:3. Sopii videoille ja tavallisille lahetyksille.
o 16:9: Naytd kuva kuvasuhteessa 16:9.

e Screen Fit: Nayta kuva alkuperdisessa kuvasuhteessa sitd rajaamatta.

~ Toiminnon tuki vaihtelee laitteessa olevien porttien mukaan.
~ Voit muuttaa ndyton kokoa Screen Ratio -asetuksella seuraavien ehtojen tayttyessa.

~ Tulolahteen tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p, ja tuote ndyttaad kuvan normaalisti (kaikki mallit eivat
tue naita signaaleja.).

~ Tatd asetusta voi kayttaa vain vain, jos ulkoinen tulo kayttada HDMI/DP-liitantaa ja kohdan PC/AV Mode
asetuksena on AV.

~ Tama asetus on kdytettdvissa vain, kun FreeSync on poissa kaytosta.

Screen Adjustment

~ Kytkeminen HDMI/DP-kaapelilla
~ Tama asetus on kdytettavissa vain silloin, kun PC/AV Mode -asetuksena on AV.
~ Tama valikko on kaytettdvissa vain, kun AV-tilan Screen Ratio -asetukseksi on valittu Screen Fit.

Kun tulosignaalin tyyppi on 480p, 576p, 720p tai 1080p AV-tilassa ja tuote ndyttaa kuvan normaalisti,
voit Screen Fit -valinnalla saataa vaaka- ja pystysijaintia valilla 0-6.

~ Coarse, Fine: Tama toiminto on kdytettdvissa vain Analog-tilassa.

H-Position - ja V-Position-asetusten maarittdminen
H-Position: Siirrd ndyttda vasemmalle tai oikealle.

V-Position: Siirrd nayttoa ylos- tai alaspain.
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Luku 05

OSD (Kuvaruutunaytto) -asetusten muuttaminen

Toimintonappainopas -~ [IT] >
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisdtietoja saat laitteen ohjeista.

~ Kaytettdvissa olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien vari ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tassa naytettyjen osien. Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi

Language
ilman erillista ilmoitusta.

Aseta valikkojen kieli.

~ Kieliasetusten muutos koskee ainoastaan kuvaruutuvalikkoa.

Tra n S pa re n Cy ~ Se ei koske tietokoneen muita toimintoja.

Saada valikkoikkunoiden lapindkyvyytta.

Display Time

POS |t|0 N Kuvaruutuvalikko sulkeutuu automaattisesti, jos valikkoa ei kayteta tietyn ajan kuluessa.

Display Time -toiminnon avulla voit maarittaa, miten pitkdn ajan kuluttua kuvaruutuvalikko suljetaan.

H-Position

Siirra valikon sijaintia vasemmalle tai oikealle.

V-Position

Siirré valikon sijaintia ylos- tai alaspéin.



Luku 06

Asetusten maarittaminen ja palauttaminen

Toimintonappainopas -~ [IT1 >
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisdtietoja saat laitteen ohjeista.

~ Kaytettdvissa olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien vari ja muoto voivat olla
erilaisia kuin tassa naytettyjen osien. Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi
ilman erillistd ilmoitusta.

FreeSync

~ Tama toiminto ei ole kaytettavissa Analog-tilassa.

FreeSync-tekniikka on ratkaisu, joka poistaa kuvan repedmisilmién ilman tavanomaista hitautta ja
viivettd.

Tama toiminto poistaa kuvan repedmisilmion ja viiveen peleja pelattaessa. Voit parantaa pelielamysta.

Naytossd nakyvat FreeSync-valikon vaihtoehdot voivat vaihdella ndytén mallin ja AMD-
ndyténohjainyhteensopivuuden mukaan.

o Off: Ota FreeSync pois kaytdsta.

e On: Ota kayttdon AMD-ndytonohjaimen FreeSync-toiminto. Naytto voi valkkya ajoittain joitakin
peleja pelattaessa.

Kaytd parasta mahdollista tarkkuutta, kun FreeSync on kdytdssa.

Virkistystaajuuden asetuksesta on lisatietoja kohdassa Kysymykset ja vastaukset - Miten voin
muuttaa taajuutta?

~ FreeSync-toiminto on kaytettdvissa vain HDMI- tai DisplayPort-tilassa.
Kayta valmistajan toimittamaa HDMI/DP-kaapelia, kun kaytat FreeSync-toimintoa.

Jos kdytat FreeSync-toimintoa pelin pelaamisen aikana, voi ilmetd seuraavia oireita:

e Naytonohjaimen tyyppi, pelin asetukset tai toistettava video voivat aiheuttaa sen, ettd ndytto
valkkyy. Kokeile seuraavia toimia: pienenna pelin asetusarvoja, vaihda FreeSync-tilaksi Off tai
tarkista ndytonohjaimen ohjainohjelmiston versio ja pdivita se tarvittaessa uusimpaan versioon
AMD:n sivustosta.

e Kun kaytat FreeSync-toimintoa, ndytto voi valkkyd ndytdnohjaimen lahtdtaajuuden vaihtelun takia.

e Vastenopeus voi tarkkuuden mukaan vaihdella pelin pelaamisen aikana. Suuri tarkkuus pienentaa
tavallisesti vastenopeutta.

e Nayton danenlaatu voi huonontua.

~ Jos toiminnon kaytdssé ilmenee ongelmia, ota yhteys Samsung-huoltoon.

~ Jos muutat ndyton tarkkuutta, kun toiminnon asetuksena on On, ndyténohjain voi aiheuttaa sen, etta
ndyttd pimenee ajoittain. Maarita FreeSync-asetukseksi Off ja muuta tarkkuutta.

~ Toimintoa ei voi kayttda laitteissa (esimerkiksi AV-laitteissa), joissa ei ole AMD:n ndyténohjainta. Jos
toiminto on kaytdssa, ndytdssa voi ilmeta toimintahairio.

Naytonohjainten luettelossa mainitut mallit tukevat FreeSync-toimintoa.
FreeSync-toimintoa voi kdyttaa vain tiettyjen AMD-ndytonohjainmallien kanssa. Seuraavat
ndytdénohjaimet ovat tuettuja:

Asenna AMD:n sivustosta uusimmat viralliset ndyténohjainkortin ohjaintiedostot, jotka tukevat
FreeSync-toimintoa.

" Tietoja muista FreeSync-toimintoa tukevista AMD-ndyténohjainmalleista on AMD:n virallisessa sivustossa.
~ Valitse FreeSync Off, jos kaytat toisen valmistajan ndytonohjainta.

~ Kun FreeSync-toimintoa kaytetdan HDMI-kaapelin kautta, tiettyjen AMD:n ndyténohjainten
kaistanleveyden rajoitus voi aiheuttaa sen, ettei toiminto toimi.

e Radeon™ RX Vega series e Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
e Radeon™ RX 500 series e Radeon™ R9 Nano series
e Radeon™ RX 400 series e Radeon™ R9 Fury series

e Radeon™ R9/R7 300 series (paitsi R9 370/X,
R7 370/X, R7 265)

Radeon™ R9/R7 200 series (paitsi R 270/X,
R9 280/X)



Sound

C24755*-malleja ei tueta.

Volume

Muuta Volume-asetusta.

Sound Mode

e Standard: Normaalin aanitilan valinta.
e Music: Musiikin korostaminen puheen sijasta.
e Movie: Paras dani elokuvia varten.

e ClearVoice: Puheen korostaminen muiden danien sijasta.

Select Sound

e Stereo: Ota sekd vasemman ettd oikean kaiuttimen aani kayttoon.

o Left Channel : Aseta vasen ja oikea kaiutin toistamaan vain danilahteen vasenta kanavaa.

e Right Channel : Aseta vasen ja oikea kaiutin toistamaan vain déniléhteen oikeaa kanavaa.

Volume

C27T55% / C32T55%-malleja ei tueta.

Muuta Volume-asetusta.

Eco Saving Plus

Voit vahentda energiankulutusta verrattuna enimmaiskirkkauden energiankulutukseen.

~ Tama asetus ei ole kdytettavissd, kun Picture Mode-toiminnon tilaksi on valittu Dynamic Contrast.

~ Tama valikko ei ole kaytettdvissd, kun Game Mode-toiminto on kdytossa.

~ Tama valikko ei ole kaytettdvissd, kun Eye Saver Mode-toiminto on kaytdssa.

Off: Ota Eco Saving Plus -toiminto pois kaytosta.

Auto: Virrankulutusta véhennetdan automaattisesti noin 10 % nykyiseen asetukseen verrattuna.

(Se, kuinka paljon virrankulutus véhenee, vaihtelee ndytén kirkkauden mukaan.)
Low: Sadstaa 25 % energiaa enimmaiskirkkauteen verrattuna.

High: Sdastaa 50 % energiaa enimmaiskirkkauteen verrattuna.
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Dynamic Brightness

Saada kirkkautta automaattisesti niin, ettd naytén kontrasti on paras mahdollinen nykyisissa
olosuhteissa.

e Off /0On

Off Timer Plus

Off Timer -asetuksen maarittdminen
Off Timer: Poista Off Timer -tila kdytosta.

Turn Off After: Sammutusajastimen arvoksi voidaan valita 1-23 tuntia. Laite sammuu automaattisesti,
kun maaratty aika on kulunut umpeen.

~ Tama asetus on kaytettavissa vain silloin, kun Off Timer -asetuksena on On.

~ Joillekin alueille tarkoitetuissa laitteissa Off Timer -toiminto on maaritetty kaynnistymaan automaattisesti
neljan tunnin kuluttua laitteen virran kytkemisestd. Tama tehddan virrankdyttomaaraysten mukaisesti. Jos
et halua ajastimen aktivoituvan, valitse [IT] - System - Off Timer Plus ja maéarita Off Timer -asetukseksi
Off.

Eco Timer -asetuksen maarittaminen

Eco Timer: Poista Eco Timer -tila kdytosta.

Eco Off After: Eco Timer -ajastimen voi asettaa valille 10-180 minuuttia. Laite sammuu automaattisesti,
kun maaratty aika on kulunut umpeen.

~ Tama asetus on kdytettavissa vain silloin, kun Eco Timer -asetuksena on On.

PC/AV Mode

Valitse PC/AV Mode-asetukseksi AV. Kuvaa suurennetaan.

Tastd asetuksesta on hydtya elokuvia katseltaessa.

e PC:Asetatilaan "PC", kun kytket laitteen tietokoneeseen.

e AV:Aseta tilaan "AV", kun kytket laitteen johonkin audiovisuaaliseen laitteeseen.

e DVIPC: Jos kytket tietokoneen HDMI-DVI-kaapelilla, maaritd asetukseksi DVI PC.
- C24755*-malleja ei tueta.

~ Tama toiminto ei ole kdytettdvissa Analog-tilassa.

~ Vain tuotteet, joiden ndyttoalue on16:9 tai16:10, ovat tuettuja.

~ Jos tuote on HDMI- tai DisplayPort-tilassa ja naytdssa nakyy viesti Check the cable connection and the
settings of the source device., avaa toimintondppdinopasnaytto painamalla JOG-painiketta ja valitse sitten
[I1] - System - PC/AV Mode - HDMI : PC, AV- tai DVI PC / DisplayPort : PC- tai AV.

Source Detection

Valitse tuloldhteen tunnistustavaksi Auto tai Manual.
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Key Repeat Time

S&ada painikkeen vastausnopeutta painiketta painettaessa.
Valittavissa ovat Acceleration, 1sec tai 2 sec. Jos valitaan No Repeat, komento suoritetaan painiketta
painettaessa vain kerran.

Power LED On

Ota kdyttdon tai poista kdytosta laitteen alareunassa oleva virran merkkivalo maérittamalla asetukset.

e Working: Virran merkkivalo palaa kun laite on kdynnissa.

e Stand-by: Virran merkkivalo palaa kun laite on valmiustilassa.

HDMI-CEC

Ottaa Anynet+ -toiminnon HDMI-CEC kayttdon tai poistaa sen kaytosta.
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Support

Toimintonappainopas -~ [IT1 >
Jokainen toiminto on kuvattu yksityiskohtaisesti. Lisdtietoja saat laitteen ohjeista.

T Kaytettavissa olevat toiminnot voivat vaihdella laitteen mallista riippuen. Osien véri ja muoto voivat olla 2 Valitse OK, kun seuraava nayttd on nakyvissa.
erilaisia kuin tassa naytettyjen osien. Teknisia ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi

ilman erillistd ilmoitusta. The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 5 seconds.

Self Diagnosis

1 Valitse toimintonappainoppaassa [II] - Support - Self Diagnosis. * Tarkastele testinayttoa.

Support Perform this
. . test when you
Self Diagnosis experience a
Information problem with your
monitor's picture.
Reset All

~— Alé koskaan katkaise virtaa tai vaihda tuloldhdettd itsetestauksen aikana. Jos mahdollista, 44 keskeytd
testausta.



3 Valitse testituloksen mukaan Yes / No / Show Again. I nfo I‘mat
Ion

Do you still see the same problem on the test screen?
If you need to see the photo again, click Show Again.

Voit ndyttaa kdytdssd olevan tuloldhdetilan, taajuuden ja tarkkuuden seka tuotteen nykyisen version.

Reset All

e Seuraava naytto tulee ndkyviin, kun valitset vaihtoehdon Yes. ) o o o
Palauta laitteen kaikki asetukset oletusarvoisiksi tehdasasetuksiksi.

Self Diagnosis Complete

Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:

- Model Code: * ¥k kkkskxx

- Software Version: *-***¥xkxkk_skikx x
- S/N dkkkkkkkkkkkkk

e Kunvalitset vaihtoehdon No, seuraava nayttd tulee ndkyviin.

Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the
problem persists, follow the steps below:

- Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC.Turn on your monitor first
and then the other connected device.
- Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.

- Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.

- Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting Support > Reset
All.

- Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
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Ohjelmiston asennus

Easy Setting Box Jarjestelmavaatimukset

Kayttojarjestelma Laitteisto
=. Easy Setting Box « Windows 7 32Bit/64Bit « Vahintaan 32 Mt muistia
e Windows 8 32Bit/64Bit e Vahintdan 60 Mt vapaata levytilaa
Easy Setting Box -toiminnon avulla voit jakaa tuotteessa ndkyvan kuvan osiin. o Windows 81 32Bit/64Bit
Voit asentaa Easy Setting Boxin uusimman version lataamalla sen Samsung Electronicsin o Windows 10 32Bit/64Bit

verkkosivuilta osoitteesta http://www.samsung.com.
~ Ohjelmisto ei valttamatta toimi oikein, jos et kaynnista tietokonetta uudelleen asennuksen jalkeen.

~ Tietokoneen kayttojarjestelma ja kdytettavan laitteen ominaisuudet voivat aiheuttaa sen, etta Easy Setting
Box -kuvake ei tule nakyviin.

" Jos kuvake ei ilmesty naytolle, paina F5-painiketta.

Asennukseen liittyvia rajoituksia ja ongelmia

Easy Setting Box-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa sellaiset tekijat kuten kaytettava videokortti,
emolevy tai verkkoymparisto.
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Vianmaaritysopas

Samsungin asiakaspalvelukeskukseen
tapahtuvan yhteydenoton edellytykset

~ Testaa laite alla kuvatulla tavalla, ennen kuin soitat Samsungin asiakaspalveluun. Jos ongelma ei ratkea,
ota yhteytta Samsungin asiakaspalveluun.

Tuotteen vianmaaritys (nayttéongelma)

Jos tuotteen ndytdssa ilmenee jokin ongelma, varmista tuotteen oikea toiminta suorittamalla Self
Diagnosis.

Tarkkuuden ja taajuuden tarkistaminen

Jos valitset tarkkuuden, jota ei tueta (katso Vakiosignaalitilojen taulukko), Not Optimum Mode -viesti
voi tulla ndkyviin hetkeksi tai ndyttd ei ehka ndy oikein.

~ Naytettava tarkkuus voi vaihdella tietokonejarjestelman asetusten ja kaapelien mukaan.

Tarkistettavat kohteet

Asennusongelma

Nayttd menee itsestdan paalle ja pois paalta.

Varmista, ettd laitteen ja tietokoneen valinen kaapeli on kytketty oikein ja etta liittimet ovat
tukevasti paikoillaan.

Nayton kaikissa reunoissa nakyy tyhjaa tilaa, kun HDMI- tai HDMI-DVI-kaapeli kytketaan
tuotteeseen ja tietokoneeseen.

Naytolla nakyva tyhja tila ei johdu tuotteesta.

Naytolla nakyva tyhja tila johtuu tietokoneen ndyténohjaimesta. Ratkaise ongelma sdatamalla
nadytén kokoa ndyténohjaimen HDMI- tai DVI-asetuksista.

Jos ndytdnohjaimen asetusvalikossa ei ole ndytdn koon asetusvaihtoehtoa, paivitd ndyténohjaimen
ohjain sen viimeisimpaan versioon.

(Jos haluat lisatietoja siitd, kuinka ndyton asetuksia sdddetdan, ota yhteytta ndytdonohjaimen tai
tietokoneen valmistajaan.)

Virtapistoketta ei voi irrottaa verkkolaitteesta.

Ald irrota virtapistoketta kokoamisen jalkeen.

~ Verkkovirtapistoketta ei ehka toimiteta joidenkin mallien mukana.

Nayttéongelma

Virran merkkivalo ei pala. Nayttopaate ei kdynnisty.
Tarkista, etta virtajohto on liitetty oikein.

Jos tuotteen ndytdssa ilmenee jokin ongelma, varmista tuotteen oikea toiminta suorittamalla Self
Diagnosis.




Nayttoon tulee Check the cable connection and the settings of the source device. -viesti.
Varmista, ettd kaapeli on kytketty kunnolla laitteeseen.
Tarkista, etta laitteeseen kytketyn toisen laitteen virta on paalla.

Jos tuote on HDMI- tai DisplayPort-tilassa, avaa toimintondppainopasndyttd painamalla JOG-
painiketta ja valitse [IT] - System - PC/AV Mode - HDMI : PC, AV- tai DVI PC / DisplayPort : PC- tai
AV.

Teksti on epaselva.

Jos kayttojarjestelma on Windows (esimerkiksi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 tai Windows 10):
Valitse Ohjauspaneeli - Fontit > Muokkaa ClearType-tekstia ja muuta asetukseksi Ota ClearType
kayttoon.

Not Optimum Mode tulee ndyttoon.

Tama viesti tulee ndyttoon, kun ndytdnohjaimen signaali ylittaa laitteen enimmaistarkkuuden tai
-taajuuden.

Muuta enimmadistarkkuutta ja -taajuutta laitteen suorituskyvyn mukaan vakiosignaalitilojen taulukon

perusteella (s.36).

Videon toisto on epatasaista.

Suurten terdvépiirtoisten videotiedostojen toisto voi olla epatasaista. Syyna voi olla se, etta
videotoistinta ei ole optimoitu tietokoneresurssia varten.

Yritd toistaa tiedosto toisella videosoittimella.

Nayton kuva on vaaristynyt.

Tarkista laitteen johdon kytkenta.

Ainiongelma

Kuva ei ole selkea. Kuva on epétarkka.
Irrota kaikki lisdvarusteet (videojatkojohdot yms.) ja yrita uudelleen.

Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoille.

Aani ei kuulu.
Tarkista uudelleen, ettd danikaapeli on liitetty oikein, ja/tai sdada danenvoimakkuutta.
Tarkista ddnenvoimakkuus.

Varmista, ettei danta ole mykistetty.

Kuva tuntuu epavakaalta ja se varisee. Kuvassa on varjoja tai ndyttoon jaa jalkikuvia.

Tarkista, ettd tietokoneen tarkkuus ja taajuus ovat laitteen tukemalla alueella. Muuta asetuksia
tarvittaessa. Katso lisdtietoja taman kdyttdohjeen vakiosignaalitilojen taulukosta (s.36) ja tuotteen
Information-valikosta.

Naytto on liian kirkas. Naytto on liian tumma.

Saada kohtien Brightness ja Contrast asetukset.

Aanenvoimakkuus on liian hiljainen.
Saada danenvoimakkuutta.

Jos adnenvoimakkuus on edelleenkin liian hiljainen, vaikka olet saatanyt danenvoimakkuuden
korkeimmalle mahdolliselle tasolle, sddda tietokoneen &anikortin tai ohjelmiston
aanenvoimakkuutta.

Kuvan vérit eivat ndy normaaleina.

Muuta Color-asetuksia.

Kuva nékyy, mutta danta ei kuulu.
Aanté ei kuulu, jos sydttélahteen kytkemiseen on kdytetty HDMI-DVI-kaapelia.
Kytke laite HDMI- tai DP-kaapelilla.

Kuvan véreissa on varjoja ja ne nakyvat vaaristyneina.

Muuta Color-asetuksia.

Valkoinen ei ndyta valkoiselta.

Muuta Color-asetuksia.

Lahdelaitteen ongelma

Naytossa ei ndy kuvaa, ja virran merkkivalo vilkkuu 0,5-1 sekunnin vélein.
Laite on virransaastotilassa.

Palaa edelliseen ikkunaan hiirella tai painamalla mita tahansa ndppaimistén nappainta.

Tietokoneen kdynnistyessa kuuluu piippaus.

Jos tietokoneen kdynnistyessa kuuluu piippaus, kone tulee vieda huoltoon.




Kysymykset ja vastaukset

~ Lisatietoja sadddista on tietokoneen tai ndyténohjaimen kdyttéoppaassa.

Miten taajuutta muutetaan?
Saada taajuus ndyténohjaimen asetuksista.
e Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli - Ulkoasu ja mukauttaminen - Naytté > Nayton tarkkuus - Lisdasetukset > Nayttolaite ja séddd Nayton virkistystaajuus -asetusta Nayton asetukset -kohdassa.

¢ Windows 8(Windows 8.1): Valitse Asetukset - Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja mukauttaminen > Naytto - Nayton tarkkuus - Lisdasetukset > Nayttolaite ja sddda Virkistystaajuus-asetusta Naytdn asetukset
-kohdassa.

e Windows 10: Valitse Asetukset - Jarjestelmé > Nayttd > Nayton lisdasetukset > Naytd sovittimen ominaisuudet > Nayttdlaite ja sadda Virkistystaajuus-asetusta Naytdn asetukset -kohdassa.

Miten tarkkuutta muutetaan?
e Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli - Ulkoasu ja mukauttaminen - Nayttd > Nayton tarkkuus - Saada tarkkuutta.
e Windows 8(Windows 8.1): Valitse Asetukset - Ohjauspaneeli - Ulkoasu ja mukauttaminen - N&ayttd - Saada tarkkuutta ja muuta tarkkuutta.

e Windows 10: Valitse Asetukset - Jarjestelma -~ Nayttd » Nayton lisdasetukset ja muuta tarkkuutta.

Miten virransaastotila asetetaan?
e Windows 7: Valitse Ohjauspaneeli - Ulkoasu ja mukauttaminen > Mukauttaminen - Naytonsaastajan asetukset - Virranhallinta-asetukset tai kdyta tietokoneen BIOS-asetuksia.
e Windows 8(Windows 8.1): Valitse Asetukset > Ohjauspaneeli - Ulkoasu ja mukauttaminen > Mukauta > Naytonsaastajan asetukset - Virranhallinta-asetukset tai kdyta tietokoneen BIOS-asetuksia.

e Windows 10: Valitse Asetukset » Mukauttaminen - Lukitusndytté > Nayton aikakatkaisun asetukset - Virta ja lepotila tai kdyta tietokoneen BIOS-asetuksia.




Luku 10

Tekniset tiedot

Yleiset

Mallin nimi C24755* C27T55* C32755*
Koko Luokka 24 (23,6 tuumaa / 59,9 cm) Luokka 27 (27,0 tuumaa / 68,6 cm) Luokka 32 (31,5tuumaa / 80,1 cm)
Nayttoalue 521,39 mm (V) x 293,28 mm (P) 597,88 mm (V) x 336,31 mm (P) 698,4 mm (V) x 392,85 mm (P)
Kuvapistetiheys 0,272 mm (V) x 0,272 mm (P) 0,311 mm (V) x 0,311 mm (P) 0,363 mm (V) x 0,363 mm (P)
Enimmaispikselikello 148 MHz
Virtaldahde AC100-240V~ 50/60Hz

Perustuu sovittimen vaihtovirtajannitteeseen. Tuotteen tasavirta-arvot on mainittu tuotteen arvokilvessa.
Signaaliliittimet D-SUB, HDMI, DisplayPort
Ympéristoolosuhteet Kaytto

Lédmpétila: 10-40 °C (50-104 °F)
Kosteus: 10-80 %, tiivistymaton

Sailytys
Lampétila: -20-45 °C (-4-113 °F)

Kosteus: 5-95 %, tiivistymaton

~ Kytke ja kayta
Tuotetta voidaan kayttaa minka tahansa kytke ja kdyta -yhteensopivan jarjestelman kanssa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto tuotteen ja tietokonejarjestelman kanssa optimoi tuotteen asetukset. Tuote asennetaan
automaattisesti. Voit kuitenkin halutessasi muokata asetuksia.

~ Nayton pisteet (kuvapisteet)
Taman LCD-ndytdn valmistustavasta johtuen noin yksi kuvapiste miljoonasta (1 ppm) saattaa nakya naytolla kirkkaampana tai tummempana. Téma ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

~ Edelld mainittuja teknisid ominaisuuksia voidaan muuttaa laadun parantamiseksi ilman erillista ilmoitusta.

~ Lisatietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin verkkosivustossa.



Vakiosignaalitilojen taulukko

Mallin nimi C24T755* C27T55* C32755*
Synkronointi Vaakataajuus 53,04 ~ 85,44 kHz 53,04 ~ 85,44 kHz 52,0 ~ 91,0 kHz
Pystytaajuus 48 ~75 Hz 48 ~75 Hz 48 ~76 Hz
Tarkkuus Optimaalinen tarkkuus 1920 x 1080 / 60 Hz
Enimmaistarkkuus 1920 x1080 / 75 Hz

Jos tietokoneesta ldhetetdan signaali, joka kuuluu seuraaviin vakiosignaalitiloihin, ndyttéa sdadetaan automaattisesti. Jos tietokone ei lahetd vakiosignaalia, ndyttd saattaa nakya tyhjana, vaikka virran merkkivalo
palaa. Jos ndin kdy, sadda asetuksia oheisen taulukon tietojen ja tietokoneen nayténohjaimen kdyttéoppaan ohjeiden mukaisesti.

Tarkkuus Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus (Hz) Pikselikello (MHz) Tahdistuksen polaarisuus (H/V)

IBM, 720 x 400 31,469 70,087 28,322 -/+
VESA, 640 x 480 31,469 59,940 25175 -/-
MAC, 640 x 480 35,000 66,667 30,240 -/-
VESA, 640 x 480 37861 72,809 31,500 -/-
VESA, 640 x 480 37500 75,000 31,500 -/-
VESA, 800 x 600 35,156 56,250 36,000 +/+
VESA, 800 x 600 37879 60,317 40,000 +/+
VESA, 800 x 600 48,077 72,188 50,000 +/+
VESA, 800 x 600 46,875 75,000 49,500 +/+

MAC, 832 x 624 49,726 74,551 57,284 -/-
VESA, 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 -/-
VESA,1024 x 768 56,476 70,069 75,000 -/~
VESA, 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 +/+
VESA, 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 +/+
MAC, 1152 x 870 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA,1280 x 720 45,000 60,000 74,250 +/+
VESA, 1280 x 800 49,702 59,810 83,500 -/+
VESA, 1280 x1024 63,981 60,020 108,000 +/+

VESA,1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 +/+




Tarkkuus Vaakataajuus (kHz) Pystytaajuus (Hz) Pikselikello (MHz) Tahdistuksen polaarisuus (H/V)

VESA, 1440 x 900 55,935 59,887 106,500 -/+

VESA, 1600 x 900 60,000 60,000 108,000 +/+

VESA, 1680 x1050 65,290 59,954 146,250 -/+

VESA, 1920 x1080 67,500 60,000 148,500 +/+
~ Vaakataajuus

Yhden, ndytdén oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan pyyhkaisyyn kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kddntden verrannollinen maara vaakasykleja on nimeltaan vaakataajuus. Vaakataajuus
ilmaistaan kilohertseind, kHz.

~ Pystytaajuus
Luonnollinen kuva muodostetaan toistamalla samaa kuvaa kymmenia kertoja sekunnissa. Toistotiheyttd kutsutaan "pystytaajuudeksi” tai "virkistystaajuudeksi”, ja sen mittayksikkona on Hz.

~ Taman laitteen voi sen teknisten ominaisuuksien vuoksi asettaa vain yhteen tarkkuuteen kullekin ndyttéruudun koolle ihanteellisen kuvanlaadun saavuttamiseksi. Muun kuin suositellun tarkkuuden kdytto voi heikentaa

kuvanlaatua. Jotta nain ei kavisi, suosittelemme, etta valitset tuotteelle suositellun ihannetarkkuuden.

~ Joidenkin ylla olevassa taulukossa olevien tarkkuuksien kdytettavyys voi vaihdella ndyténohjaimen teknisten ominaisuuksien mukaan.
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Liite

Vastuu maksullisesta palvelusta (asiakkaan Laitteen vioittuminen johtuu asiakkaasta
kusta nnu kset) Laitteen vioittuminen johtuu virheellisesta kasittelysta tai korjauksesta.

Laitteen vioittuminen johtuu

~ Palvelua pyydettiessa voimme seuraavissa tapauksissa takuusta huolimatta veloittaa maksun * ulkoisesta iskusta tai putoamisesta

huoltoteknikon kaynnistd. e muiden kuin Samsungin hyvaksymien tarvikkeiden tai erikseen myytévien tuotteiden kaytdsta

e muun kuin Samsung Electronics Co., Ltd:n ulkoistuspalveluyrityksen insin66rin tai kumppanin

Tuote ei ole viallinen suorittamasta korjauksesta

) . o o ) e asiakkaan suorittamasta laitteen muutoksesta tai korjauksesta
Tuotteen puhdistaminen, sadtaminen, selittdminen, uudelleenasennus jne.

¢ Huoltoteknikkoa pyydetadn antamaan laitteen kayttéon liittyvia ohjeita tai han saataa asetuksia *  kaytostavirheelliselld jannitteelld tai luvattomia sahkoliitantoja kayttaen

laitetta purkamatta. e kdyttéoppaan varoitusten noudattamatta jattamisesta.
e Vika johtuu ulkoisista ymparistotekijoista (Internet, antenni, langallinen signaali jne).

e Tuote asennetaan uudelleen tai uusia laitteita kytketdan sen jélkeen, kun ostettu laite on M u uta
asennettu ensimmaisen kerran.
¢ Jos luonnonvoimat vikaannuttavat tuotteen. (esimerkiksi salama, tulipalo, maanjaristys tai

¢ Tuote asennetaan uudelleen sen siirtdmiseksi toiseen paikkaan tai toiseen taloon. }
tulvavahinko)

e Asiakas pyytda ohjeita siitd, miten tuotetta kaytetdén toisen valmistajan tuotteen kanssa. . L ) e ) )
e Kulutustarvikkeet (akku, vériaine, loistelamppu, paa, tarytin, lamppu, suodatin, nauha jne.) ovat

¢ Asiakas pyytda ohjeita siitd, miten verkkoa tai toisen valmistajan ohjelmaa kaytetaan. kuluneet loppuun.

* Asiakas pyytda ohjelmiston asentamista ja asetusten maarittamistd laitetta varten. ~ Asiakkaalta voidaan peri palvelumaksu, jos han pyytaa huoltoa, vaikka laite ei ole vioittunut. Lue siis

 Huoltoteknikko poistaa laitteen sisalld olevan pélyn tai vieraat esineet. kayttdopas ensin.

o Asjakas pyytaa asennusta ostettuaan laitteen ostoskanavalta tai verkosta.
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